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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat
EAE KNX Mona Serisi

MONA Termostat R.0 &

Siparis Uriin Kodlari

MN-B-TO1 MONA 1 BUTTON THERMOSTAT BLACK
MN-W-TO1 MONA 1 BUTTON THERMOSTAT WHITE
MN-B-T02 MONA 2 BUTTON THERMOSTAT BLACK
MN-W-T02 MONA 2 BUTTON THERMOSTAT WHITE
MN-B-T03 MONA 3 BUTTON THERMOSTAT BLACK
MN-W-TO3 MONA 3 BUTTON THERMOSTAT WHITE
MN-B-T04 MONA 4 BUTTON THERMOSTAT BLACK
MN-W-T04 MONA 4 BUTTON THERMOSTAT WHITE
MN-B-T05 MONA 5 BUTTON THERMOSTAT BLACK
MN-W-TO05 MONA 5 BUTTON THERMOSTAT WHITE
MN-B-T06 MONA 6 BUTTON THERMOSTAT BLACK
MN-W-T06 MONA 6 BUTTON THERMOSTAT WHITE
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat &
EAE KNX Mona Serisi MONA Termostat R.0

1. Genel

e Yekpare cam tasarim

e Farkli ikon segenekleri

e Farkli renk segenekleri

o Dijital Ekran Gzerinden sicaklik ayari

e Dahili termometre (°C/ °F)

e Fan Hiziayari (1, 2, 3, Oto)

e Cesitli Operasyon Modlari (Konfor, Gece, Disarda, Koruma, Kapali)
e Tam otomatik fonksiyon modlari (Isitma — Sogutma Gegisi)

e Cesitli iklimlendirme Unitelerini kontrol edebilme.(VRF-VRV Dahil)
e Pl Oransal, PI PWM, Histerisiz, Fan Coil ve Klima kontroli

e 60x60 mm siva alti/lsti montaj kutularina tam uyumluluk

e RGB LED Buton indikatorler

e 1ile 6 arasi bagimsiz programlanabilir butonlar

e  Anahtarlama

° Karartma

. Perde Kontrolii

e Deger Gonderme
e  Sahne Kontrolii

2. Cihaz Teknolojisi

2.1. Fonksiyonel Elemanlar

1. Fan Hizi (1, 2, 3, Oto)

& A 2. Opr. Mod Butonu

(Konfor, Gece, Disarda, Koruma, Kapali)
3. Istenilen Sicaklik ARTIR

4. istenilen Sicakhk AZALT

1 i 5. Programlanabilir Butonlar (1...6)

6. Dahili Ekran
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat &
EAE KNX Mona Serisi MONA Termostat R.0

2.2. Baglantilar

1. KNX Baglantisi
2. Adres Prog. LED’i
3. Adres Prog. Butonu
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat &
EAE KNX Mona Serisi MONA Termostat R.0

2.3. Teknik Bilgiler

Koruma Tipi IP20 EN 60 529

Givenlik Sinifi Il EN 61 140

Gii Kaynagi Gerilim 21V... 30V DC, KNX Bus Hatti
Akim Tiketimi <21 mA

Baglantilar KNX Haberlesme Hatti

Operasyon Elemanlari LED (kirmizi) KNX Fiziksel Adres Prg. LED'i
LED (RGB) Buton Durum LED’leri

. Ortam -5°C +45°C

Sicakhik Araligi Saklama 95°C +55°C

Sicaklik Sensorii Olgiim Dogrulugu +0,3 °C

Nem Maksimum 95% yogusmasiz
On Yiz 90 x 100 mm

Olgiiler Yan — Siva-isti kalan 12 mm
Yan — Siva-alti kalan 18.8 mm

Agirhik 69 g

Cam — On Yiizey
Polikarbon — Siva-alti Parga
On Yiiz - Siyah veya Beyaz

Kutu — Materyal

Renk X
en Siva-alti parga — Siyah
CE EMC ve disik gerilim yénetmeligine uygundur.
2.4. Olgiilii Cizimler
_ 3l 60
- 20 - 12

y ML | 180

& A
, J v

60
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat
EAE KNX Mona Serisi

MONA Termostat R.0 &

3. Grup Obje Tablosu
No Grup Obje Adi Fonksiyon DPT Tipi Bayrak

0 In operation [0, 1] 1 bit DPT 1.017 CcT

Button 1...6 Telegr.switch 1 bit DPT 1.001 CcT
Button 1...6 Telegr.switch and Status 1 bit DPT 1.001 CWT
Button 1...6 Telegr.shutter UP/DOWN 1 bit DPT 1.008 CWT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CcT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CT

Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CT

Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CT

Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CT

Button 1...6 [Short Press 1] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CT

Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CcT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CcT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CT

1 Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CT

7: Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 cT

13, Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CcT

19, Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT

25, |Button 1..6 [Double Press 1] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CT

31 Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CcT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CcT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CcT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CcT

Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CT

Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CcT

Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT

Button 1...6 [Long Press 1] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CcT

Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat

EAE KNX Mona Serisi

MONA Termostat R.0 &

No Grup Obje Adi Fonksiyon DPT Tipi Bayrak
Button 1...6 Telegr.dimming 4 bit DPT 3.007 CT
Button 1...6 Telegr.STOP 1 bit DPT 1.017 CWT
Button 1...6 Telegr.STOP / Lamella Adj. 1 bit DPT 1.007 CWT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CcT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CcT

Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CcT

Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CcT

Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT

Button 1...6 [Short Press 2] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CcT
Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CcT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CcT

2,8, Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 cT

;g' Telegr.value HVAC Mode 1Byte DPT20.102 | CT

26: Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT

32 Button 1...6 [Double Press 2] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CT

Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CcT

Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CcT

Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CT

Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT

Button 1...6 [Long Press 2] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CT
Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CcT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CcT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat
EAE KNX Mona Serisi

MONA Termostat R.0 &

No Grup Obje Adi Fonksiyon DPT Tipi Bayrak
Button 1...6 Switch Status 1 Bit DPT 1.001 CwW
Button 1...6 Top Position 1 bit DPT 1.002 cw

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CT

Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CT

Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CT

Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CT

Button 1...6 [Short Press 3] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CT
Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CcT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CcT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CcT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CT

3 9, Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CT

15, Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CT

21, Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT

27, Button 1...6 [Double Press 3] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CT

33 Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CcT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CcT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT

Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT

Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CcT

Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CT

Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CT

Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CcT

Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CT

Button 1...6 [Long Press 3] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CcT
Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CT

Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CT

Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT

Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT

Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT

Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat
EAE KNX Mona Serisi

MONA Termostat R.0 &

No Grup Obje Adi Fonksiyon DPT Tipi Bayrak
Button 1...6 Bottom Position 1 bit DPT 1.002 CwW
Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT
Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CT
Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CT
Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CcT
Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CcT
Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT
Button 1...6 [Short Press 4] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CcT
Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CcT
Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CcT
Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT
Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT
Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT
Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT
Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT
Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CT
Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CcT
Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CcT
4,10, Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 cT
;S' Telegr.value0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 cT
28: Button 1...6 [Double Press 4] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CcT
34 Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CcT
Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CT
Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT
Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT
Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT
Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT
Telegr.value[O, 1] 1 bit DPT 1.001 CcT
Telegr.value HVAC Control Mode 1 bit DPT 1.100 CT
Telegr.value[0...255] 1 Byte DPT 5.010 CcT
Telegr.value[-127,128) 1 Byte DPT 6.010 CcT
Telegr.value HVAC Mode 1 Byte DPT 20.102 CcT
Telegr.value[0...100 %] 1 Byte DPT 5.001 CcT
Button 1...6 [Long Press 4] Telegr.value(1...64 scene) 1 Byte DPT 18.001 CcT
Telegr.value[0...65535] 2 Byte DPT 7.001 CcT
Telegr.value[-32768...32767] 2 Byte DPT 8.001 CcT
Telegr.value(2-byte float) 2 Byte DPT 9.001 CT
Telegr.value(4-byte unsigned) 4 Byte DPT 12.001 CT
Telegr.value(4-byte signed) 4 Byte DPT 13.001 CT
Telegr.value(4-byte float) 4 Byte DPT 14.005 CT
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat &
EAE KNX Mona Serisi MONA Termostat R.0

No Grup Obje Adi Fonksiyon DPT Tipi Bayrak
5,11,
17,
23, | Button 1...6 [LED Status] [0, 1] 1 bit DPT 1.001 CW
29,
35
6,12,
18,
24, | Button 1...6 Lock 0=Unlock; 1=Lock 1 bit DPT 1.001 Ccw
30,
36
. 0=Day; 1=Night 1 bit DPT 1.001
74 | Day/Night - - cw
0=Night; 1=Day 1 bit DPT 1.006
0=Absence; 1=Presence 1 bit DPT 1.011 CcwW
75 | Proximity BIT6: O=Presence; 1=Absence 1 Byte DPT 26.001 CW
BIT6: 0=Presence; 1=Absence 1 Byte DPT 26.001 CWT
76 | Thermostat Joint Link Link the same group address forall | o o\ \onppT | cwr
thermostats
77 | Regulation 0=0ff; 1=0n 1 bit DPT 1.001 cw
78 | Regulation (Status) 0=0ff; 1=0n 1 bit DPT 1.001 CRT
0=Closed; 1=0Open 1 bit DPT 1.019
79 | Window Status CcwW
0=0pen; 1=Closed 1 bit DPT 1.006
. 0=Cooling; 1=Heating 1 bit DPT 1.100 CR(W)T
81 | Switchover
1=Heat; 3=Cool 1 Byte DPT 20.105 | CR(W)T
0=Cooling; 1=Heating 1 bit DPT 1.100 CR(W)T
82 | Control Mode Status
1=Heat; 3=Cool 1 Byte DPT 20.105 | CR(W)T
[0,1] 1 bit DPT 1.001 CT
Heat Control Value
83 [%] [0...255] 1 Byte DPT 5.001 CT
[0,1] 1 bit DPT 1.001 CT
Heat/Cool Control Value
[%] [0...255] 1 Byte DPT 5.001 CT
[0,1] 1 bit DPT 1.001 CT
84 | Cool Control Value
[%] [0...255] 1 Byte DPT 5.001 CT
. [0,1] 1 bit DPT 1.001 CT
Additional Heat Control Value
g5 [%] [0...255] 1 Byte DPT 5.001 CT
Additional Heat/Cool Control [0,1] 1 bit DPT 1.001 CcT
Value [%] [0...255] 1 Byte DPT 5.001 CT
. [0,1] 1 bit DPT 1.001 CT
86 | Additional Cool Control Value
[%] [0...255] 1 Byte DPT 5.001 CT
87 Split Heat Error
Split Heat/Cool Error 0=No Error; 1=Error 1 bit DPT 1.005 CcwW
88 | Split Cool Error
Comfort Mode [0, 1] 1 bit DPT 1.003 CW
89 1=Comfort; 2=Away(Standby);

Operating Mode 1 Byte DPT 20.102 CW

3=Night(Economy); 4=Protection
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat
EAE KNX Mona Serisi

MONA Termostat R.0 &

No Grup Obje Adi Fonksiyon DPT Tipi Bayrak
90 | Night Mode [0, 1] 1 bit DPT 1.003 Ccw
91 | Away Mode [0, 1] 1 bit DPT 1.003 cw
92 | Protection Mode [0, 1] 1 bit DPT 1.003 Ccw
Comfort Mode (Status) [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CRT
93 ) 1=Comfort; 2=Away(Standby);
Operating Mode (Status) 3=Night(Economy); 4=Protection 1 Byte DPT 20.102 CRT
94 | Night Mode (Status) [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CRT
95 | Away Mode (Status) [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CRT
96 | Protection Mode (Status) [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CRT
°C 2 Byte DPT 9.001 CRT
97 | Current Temperature
°F 2 Byte DPT 9.027 CRT
°C 2 Byte DPT 9.001 CRT
98 | External Temperature Sensor
°F 2 Byte DPT 9.027 CRT
°C 2 Byte DPT 9.001 CRT
99 | Spot Temperature Sensor
°F 2 Byte DPT 9.027 CRT
. °C 2 Byte DPT 9.001 CRT
100 | Current Setpoint
°F 2 Byte DPT 9.027 CRT
. °C 2 Byte DPT 9.001 CRT
101 | Change Setpoint
°F 2 Byte DPT 9.027 CRT
0=-0.1°C; 1=+0.1°C 1 bit DPT 1.007 cwW
0=-0.5°C; 1=+0.5°C 1 bit DPT 1.007 cwW
. 0=-1°C; 1=+1°C 1 bit DPT 1.007 cwW
102 | Change Setpoint [+/-] -
0=-0.1°F; 1=+0.1°F 1 bit DPT 1.007 cwW
0=-0.5°F; 1=+0.5°F 1 bit DPT 1.007 cwW
0=-1°F; 1=+1°F 1 bit DPT 1.007 CW
115 | Fan Speed 0 [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CcT
. 0= Disable; 1=Enable 1 bit DPT 1.003 CWT
116 | Automatic Fan Speed - -
0= Enable; 1=Disable 1 bit DPT 1.006 CWT
117 | Fan Speed 1 [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CWT
118 | Fan Speed 2 [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CWT
119 | Fan Speed 3 [0, 1] 1 bit DPT 1.002 CWT
0=SpdO0 (T); 1...3=Spd1...3(WT) CWT
120 | Fan Speed 1 Byte DPT 5.010
0=Auto; 1...3=Spd1...3 CWT
0%=Spdo (T); [0,4...100]%=Spd1...3 (WT) CWT
121 | Fan Speed [%] 1 Byte DPT 5.001
0%=Auto; [0,4...100]%=Spd1...3 CWT
0=Spd0; 1...3=Spd1...3 cwW
122 | LCD Fan Speed Status 1 Byte DPT 5.010
0%=Spd0; [0,4...100]%=Spd1...3 CcwW
123 | LCD Temperature Unit 0=Celsius; 1=Fahrenheit 1 bit DPT 1.001 CRWT
124... | IN1, IN2/OUT15, IN3/0UT14, ... Input 1 bit DPT 1.002 CRW
139 |IN15/0UT2, OUT1 (Logic Block 1) | Output 1 Byte DPT 5.010 CRT
140... | IN1, IN2/OUT15, IN3/0UT14, ... Input 1 bit DPT 1.002 CRW
155 |[IN15/0UT2, OUT1 (Logic Block 2) | Output 1 Byte DPT 5.010 CRT
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat &
EAE KNX Mona Serisi MONA Termostat R.0

4. Parametreler

4.1. Genel (General)

Genel Parametreler asagidaki fonksiyonlara sahiptir;
e Cihaz Yasam Bilgisi (In Operation) Gonderim Fonksiyonu
e Telegram Limit Fonksiyonu
o lk Telegram Goénderim Gecikmesi Fonksiyonu
e Lojik Modiil Fonksiyonu

e Tanilama Fonksiyonu

4.1.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon Aciklama
GENERAL
In Operation Telegram checked/unchecked Cihazin diizglin bir bicimde calistigi bilgisini KNX
Uzerinden gonderir.
In Operation Value 0/1 Yukaridaki fonksiyon acik ise bu Parametre goriinir.
Varlik bilgisi degerini belirler.
In Operation Sending 10...300...65535 s Varlik bilgisinin génderim araligini belirler.
Interval
Telegram Limiter checked/unchecked Belirli periyot icerisinde cihazdan gonderilebilecek
telegramlari limitler.
Telegram Limit Period 50ms, 100mes, ..., 30s, Yukaridaki fonksiyon acik ise bu Parametre gérindir.
Duration 1min Telegram limit periyodunu belirler.
Maximum Telegram Count| 1...255 Yukarida belirlenen periyot igerisinde cihaz
in Period tarafindan gonderilebilecek maksimum telegram
sayisini belirler.
Telegram Transmission 1..255 Cihaz enerjilendiginde ilk telegram gondermeden
Delay once bekleyecegi siireyi belirler.
SWITCH
Switch Configuration 1 Button Cihaz lizerindeki buton sayisi
2 Button
3 Button
4 Button
5 Button
6 Button

Status LED “Operation 0.3,0.75,1.5,2.25,3s Buton durum LED’i “Operation Indication” secildig
Indication” Duration durumda, her buton dokunusunda durum LED’inin
ne kadar stire ile agik kalacagi belirlenir.
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Parametre

Fonksiyon

Agiklama

THERM

OSTAT

Window Status

checked / unchecked

Pencere fonksiyonunun kullanilmasini saglar. Bu
fonksiyon ile herhangi bir pencere agilma
durumunda, termostatin kapatilmasini saglar.
Enerji tasarrufu yapilmis olur.

DPT Window Object

0 = Closed; 1 = Open
0 = Open; 1 = Closed

Pencere bilgisi Acik(Open) ve Kapali(Closed)
bilgilerinin degerini belirler.

Delay for Open Action 0...65535 s Pencere acik aksiyonu alinabilmesi icin gereken
bekleme siiresini belirler. (0=Gecikme yok)
Joint Operation checked/unchecked Bu parametre ile tim EAE termostat cihazlari
birbirleri ile senkronize galistirilabilir.
LCD

Setpoint Segment

Enable / Disable

istenilen sicaklk degeri bilgisinin ekran izerinde
gosterimini belirler. Eger kapatilirsa, herhangi bir
sicakhk degistirildigi zaman, giincel oda sicakhgi
béliminde istenilen sicaklik bilgisi birka¢ saniye
flas yaparak gosterilir. Ardindan oda sicakligl
bilgisine dondlir.

Temperature Segment in
Protection Mode

Enable / Disable

Koruma (Protection) Modda iken oda sicakhgi
bilgisi gosterilebilir.

Temperature Segment
during Regulation Off

Enable / Disable

Termostat kapali iken oda sicakhgl bilgisi
gosterilebilir.

Icon Blinking on
Protection Activation

Enable / Disable

Koruma modu aktif iken Kontrol Mod ikon(lar):

ekran Uzerinde yanip sonecektir.

LOGIC BLOCKS

Logic Blocks

‘ None, 1, 2

Lojik Modul parametre sayfasi/sayfalari acilir.

DIAGNOSTICS

Firmware Version

Read Firmware Version

Cihaz yazilim versiyonu okunabilir.

Uptime

Read Uptime

Cihazin son acildigi zamandan itibaren calisma
zamani.
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Kullanim Kilavuzu Mona Termostat
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4.2. LED Parlaklig: (LED Brightness)
Bu fonksiyon sayfasinda cihaz Gizerindeki ekranin ve butonlarin anahtarlama durumlarina gére aydinlik
seviyeleri belirlenir. Ayrica, “Sensoérler” sayfasinda kullanilan fonksiyonlar icin 6zel karartma durumlari da

ayarlanabilir.

4.2.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon Agiklama
SWITCH STATUS & THERMOSTAT BUTTON LEDS
Bright Level 0=0FF1,2,3,4,5,6,7 En parlak buton LED aydinlik seviyesi
Dark Level 0=0FF1,2,3,4,5,6,7 En koyu buton LED aydinlik seviyesi
Custom Level 0=0FF1,2,3,4,5,6,7 Ozel buton LED aydinlik seviyesi

THERMOSTAT LCD BACKL

IGHT

Bright Level

0=0FF,1,2,3,4,5,6,7

En parlak ekran aydinlik seviyesi

Dark Level

0=0FF,1,2,3,4,5,6,7

En koyu ekran aydinlik seviyesi

AUTO-DIM (Bright -> Dark)

SWITCH STATUS LEDS

Ambient Light Dim

unchecked / checked / *Detection
Disabled

Gece/Gindiz obje durumuna gére anahtar
buton durum LEDleri karartilabilir.

Proximity Dim

unchecked / checked / *Detection
Disabled

Buton dokunusuna bagli olarak anahtar
buton durum LEDleri karartilabilir.

THERMOSTAT BUTTON LEDS

Ambient Light Dim

unchecked / checked / *Detection
Disabled

Gece/Gundlz obje durumuna
termostat buton LEDIeri karartilabilir.

gore

Proximity Dim

unchecked / checked / *Detection
Disabled

Buton dokunusuna bagl olarak termostat
buton LEDleri karartilabilir.

THERMOSTAT LCD BACKLIGHT

Ambient Light Dim

unchecked / checked / *Detection
Disabled

Gece/Gundiz obje durumuna gore
termostat ekran aydinlatmasi karartilabilir.

Proximity Dim

unchecked / checked / *Detection

Buton dokunusuna bagl olarak termostat

Disabled

ekran aydinlatmasi karartilabilir.

*: Eger “Sensorler” sayfasinda “Proximity” ya da “Ambient Light” fonksiyonu secilmez ise bu parametre
goriinecektir ve se¢im yapilamayacaktir.
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4.3. Termo-renk (Thermocolor)

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

THERMOCOLOR (A Dy

namic LED Color)

Thermocolor changes with

Control Mode
Temperature

Bu parametre, termo-renk secenegi icin renk
degisimlerinin tlrind segmek igin kullanilir.

Eger “Control Mode” segilir ise;

Red, Yellow, Green,

Mode

Heating Cyan, Blue, Magenta, [Isitma modu aktif iken gegerli termo-renk.
White, None
Red, Yellow, Green,

Cooling Cyan, Blue, Magenta, [Sogutma modu aktif iken gegerli termo-renk.
White, None

Change when in Protection unchecked / checked Koruma moduna bagh olarak termo-renk

fonksiyonunu agar.

Protection Mode

Red, Yellow, Green,
Cyan, Blue, Magenta,

Koruma modu aktif iken gecerli termo-renk.

White, None
. . Bu parametre segilir ise, standart Koruma Modu
Heatmg./Co‘oImg‘CoIors when unchecked / checked |rengi yerine, koruma modu icerisindeki Isitma ya da
Protection is Active Sogutma modunun rengi yansitilacaktir.
Change when Regulation is Off |unchecked / checked Regulasyon kapali moduna bagl olarak termo-renk

fonksiyonunu acar.

Regulation Off

Red, Yellow, Green,
Cyan, Blue, Magenta,
White, None

Regililasyon kapali iken gecerli termo-renk.

Eger “Temperature” secilir ise;

Hot (above setpoint)

Red, Yellow, Green,
Cyan, Blue, Magenta,
White, None

Oda sicakligi degeri, hedef sicaklik degerinden
“Zone (+/-)” degeri kadar ya da daha yliksek ise
gecerli termo-renk.

Target (near setpoint)

Red, Yellow, Green,
Cyan, Blue, Magenta,
White, None

Oda sicaklig degeri, hedef sicaklik degeri arasinda
“Zone (+/-)” degerinden az bir fark var ise gegerli
termo-renk.

Zone (+/-)

1..2..255 x 0.1K

Oda Sicakligi ile Hedef Sicaklik arasinda olmasi
gereken fark.

Cold (below setpoint)

Red, Yellow, Green,
Cyan, Blue, Magenta,
White, None

Oda sicakligi degeri, hedef sicaklik degerinden en az
“Zone (+/-)” degeri kadar ya da daha disuk ise
gecerli termo-renk.

When in Protection Mode

Red, Yellow, Green,
Cyan, Blue, Magenta,
White, None

Koruma modu aktif iken gecerli termo-renk.

Hot/Cold Colors when Protection
is Active

unchecked / checked

Bu parametre secilir ise, standart Koruma Modu
rengi yerine, koruma modu igerisindeki Oda
Sicakhgi ve Hedef Sicaklik arasindaki farka bakilarak
Sicak  (Hot above setpoint) vya da
Soguk(Cold — below setpoint) durumun rengi
yansitilacaktir.

When Regulation is Off

Red, Yellow, Green,
Cyan, Blue, Magenta,

White, None

Reglilasyon kapali iken gecerli termo-renk.
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4.3. Sensorler (Sensors)
Bu parametreler Ortam Isig1 (Ambient Light) ya da Yakinlik(Proximity) fonksiyonlarini etkinlestirecektir.

4.3.1. Ortam Is1g81 (Ambient Light) - Parametreler

Parametre ‘

Fonksiyon

‘ Agiklama

AMBIENT LIGHT (Day/Night)

Ambient Light
Detection

unchecked / checked

Day/Night grup objesine yazilan degere gbre LED
indikatorlerde karartma  yapan  fonksiyonu
aktiflestirecektir.

Day/Night Source

Object (External)

Glindlz/Gece (Day/Night) bilgisi sadece grup obje
Uzerinden belirlenebilir.

0
0

DPT Day/Night Object

= Day; 1 = Night
= Night; 1 = Day

llgili grup objenin Gece ve Glindiiz modlarina gegis
degerlerini seger.

Day/Night State after
KNX Bus Recovery

Reset / Keep

Cihazin yeniden baslatiimasi durumunda
Glindiz/Gece durumunun nasil baslayacagi segilir.

4.3.2. Yakinlik (Proximity) - Parametreler

Parametre ‘ Fonksiyon Agiklama
PROXIMITY (Presence/Absence)
Proximity Detection unchecked / checked Buton (Dokunma) Yakinlik(Proximity)

durumuna gore LED indikatorlerde karartma
yapan fonksiyonu aktiflestirecektir.

Proximity Source Button Press, Object, Button | Yakinlik durumu bilgisinin hangi yolla
Press and Object alinacapini belirler.

Presence Timeout 1..10...255s Belirlenen sirenin sonunda cihaza
dokunulmaz ise bu fonksiyonun aktif oldugu
butonlar kararacaktir.

Send Proximity Status unchecked / checked Dokunma algilanmasi  durumunda bilgi

gonderimi bu fonksiyon ile saglanabilir.

Proximity Object

Single Generator, Multi
Generator

Yakinhk (Proximity) bilgisinin génderim/alim
seklini belirler.

Object Monitoring
Timeout

Presence Transmit Repeat | 0...255's Yakinlk (Proximity) bilgisinin dongusel

Interval olarak gonderilmesini saglar.

Proximity Generator 1D 1,2,3 Bu parametre, “Send Proximity Status”
fonksiyon kutusu isaretliyse gosterilecektir.
“Proximity Generator ID” atamasi igin
kullanihr. 1 baythk grup objeden bilgi
gonderir/alir.

0..255 Belirlenen sdrenin sonunda ilgili

yakinhk(proximity) grup objesinden bilgi
gelmez ise bu fonksiyonun aktif oldugu
butonlar kararacaktir.
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4.4. Anahtar (Switch)

Bu parametreyi ayarlamadan 6nce liitfen Genel(General) Parametreler sayfasinda sectiginiz buton sayisinin

dogru oldugundan emin olun.

Butonlar, anahtarlarlama, anahtarlama ve dim, perde ve deger gonderimi igin kullanilabilir.

Butonlar secilen sayiya gore Genel Parametre sayfasinda ilgili bolimde gosterilmistir. Her buton birbirinden

bagimsiz sekilde yapilandirilabilir.

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

No Function

Buton devre disi birakilir.

Switch

Butonlar sadece anahtarlama objesi lizerinden istenilen veriyi (1 ya da 0)
gonderebilir.

Shutter

Push . . Butonlar 1-bitlik anahtarlama objesi yaninda 4-bitlik bagil karartma
Switch and Dim . . L L -

Button (relative dim) objelerinden de veri génderebilir.

Function Butonlar perde kontrol objeleri ile jaluzi, panjur, garaj kapisi vb. Kontroller

icin kullanilabilir.

Value Operation

Butonlar herhangi tlrden bir grup obje ile herhangi
gonderebilir.

bir degeri

Butonlar ayni zamanda bildirim LED’ine sahip oldugundan ilgili parametreler asagida belirtilmistir.

Blue, Magenta, White

Parametre ‘ Fonksiyon ‘ Aciklama
COMMON
Name Buton ismi girilir. Parametre sekmelerinde her bir
buton i¢in belirlenen yazi gérindr.
LED STATUS ON
Brightness Bright / Dark / Custom / | Buton Durumu Acik(ON) oldugunda istenen buton
LED’inin aydinlik seviyesi
Color Red, Yellow, Green, Cyan, | Buton Durumu Agik(ON) oldugunda istenen buton
Blue, Magenta, White LED'inin rengi
LED STATUS OFF
Brightness Bright / Dark / OFF Buton Durumu Kapali(OFF) oldugunda istenen buton
LED’inin aydinlik seviyesi
Color Red, Yellow, Green, Cyan, | Buton Durumu Kapali(OFF) oldugunda istenen buton

LED’inin rengi

BUTTON LOCK

Button Lock Object DPT

0 = Unlock; 1 = Lock
0 = Lock; 1 = Unlock

Buton kilitleme grup objesinin aktif/deaktif etme
degeri

Recovery

Button Lock Object unchecked / checked Buton kilit durumu vyine kendi kilittleme objesi
[Transmits Status Uzerinden alinabilir.
Lock State after KNX Bus| Reset/ Keep Cihaz yeniden baslatildiginda ilgili butonun Kkilit]

durumu.

LED Function when
Locked

Active / Disable

Buton kilitlendiginde ilgili Buton Durumuna gore
LED’ler kontrol edilmeye devam eder.

Brightness

Bright / Dark / OFF

Buton kilitlendigi durumdaki LED aydinlik seviyesi

Color

Red, Yellow, Green, Cyan,
Blue, Magenta, White

Buton kilitlendigi durumdaki LED rengi
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4.4.1. Anahtarlama (Switch)

Bu fonksiyon ile ilgili buton grubundan istenilen tirden istenilen deger bilgisi génderilebilir. Grup butondan
tek farki buton basma ve ¢ekme durumlarinda gonderilecek degerler birbirinden bagimsiz ayarlanabilir.

4.4.1.1. Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Aciklama

Command on Press

On/Off /Toggle /Nocommand

Buton basildigi durumda génderilecek deger

Command on Release

On/Off /Toggle /Nocommand

Buton cekildigi durumda gonderilecek deger

Function of LED

LED permanently Off

ilgili durum LED’leri her zaman kapalidir.

LED permanently On

ilgili durum LED’leri her zaman aciktir.

Status Indication

Durum LEDlerinde ilgili grubun hangi
butonuna basildi ise o butonun durum LED’i
yanacaktir. Eger “Separate Comm Object”
parametresi “Secili” ise, grup icerisindeki
buton durum LEDleri, harici durum bildirimi
objesine yazilan degere gore yanacaktir.

Inverted Status Indication

Durum LEDlerinde ilgili grubun hangi
butonuna basildi ise o butonun durum LED’i
sOnecektir. Eger “Separate Comm Object”
parametresi “Secili” ise, grup icerisindeki
buton durum LEDleri, harici durum bildirimi
objesine yazilan degere gore yanacaktir.

Operation Indication

Grup icerisinde basilan butonun durum
LED’i Genel Parametreler > “Light Duration
of LED” parametresinde belirtilen sire
kanar yanip sire bitiminde sénecektir.

Separate Comm Object

Enable/Disable

Eger “Function of LED” parametresi “Status
Indication” vya da “Inverted Status
Indication” secili ise bu parametre
gorlnecektir. Aktiflestiriimesi durumunda
grup obje listesine Buton durum bildirimi
almak icin 1-bitlik obje elleyecektir.
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4.4.2. Anahtarlama ve Karartma (Switch and Dim)

Tekli butonlar farkli dim operasyonlari segilebilir. Uzun ve kisa basma durumlari asagidaki tabloda
gosterilmistir.

Dim Operation Kisa Basma Uzun Basma
Darker(Short Press Off) Kapat (Anahtarlama) Azalt, (%XX)
Brighter(Short Press On) Ac¢ (Anahtarlama) Artir,(%XX)
Darker/Brighter(Short Press Toggle)| Her kisa basmada anahtar Azalat, (%XX)/Artir,(%XX)

durumu degisir. (a¢-kapa)

%XX degeri, “Dimming Time” parametresi;
“Start Stop” icin “Artir, 100%”, “ Artir, Dur”, “Azalt, 100%"” ve “Azalt, Dur”
“Step Wise” icin “Artir, (Step Value)%” ya da “Azalt, (Step Value)%” olabilir.

Buton gruplari anahtarlamanin yaninda kombine karartma fonksiyonuna da sahiptir. Bu parametre herhangi
bir Buton grubu (Rocker) icin segilir ise; “Long Press Duration” siresinden kisa olacak sekilde basilip
birakildiginda, anahtarlama gibi calisir. Daha uzun basildiginda ise karartma fonksiyonu c¢alisacaktir.
Karartma modu kendi icinde Basla-Dur (Start-Stop) ve Adim-Adim (Step Wise) olmak Uzere iki farkh Mod’a
sahiptir.

Karartma — Bagla-Dur Tipi (Dimming - Start Stop Type)

ilgili grup butonu en az “Long Press Duration” siiresi kadar basili tutuldugunda, 4-bitlik Relative Dim objesi
Gzerinden "Increase, 100%" ya da “Decrease, 100 %” komutu génderir. Buton birakildiginda ise karartma
yonine bagh olarak “Increase, Break” ya da “ Decrease, Break” komutu goéndererek ilgili karatma

fonksiyonunu durdurur.

Karartma — Adim-Adim Tipi (Dimming - Step Wise Type)
ilgili grup butonu en az “Long Press Duration” siiresi kadar basili tutuldugunda, 4-bitlik Relative Dim objesi

IM

Uzerinden “Step Value” parametresinde secilen degeri “Step Send Interval” parametresinde belirlenen siire
araliklar ile gonderir. Buton birakildiginda ise karartma fonksiyonu otomatik olarak durur. Herhangi bir deger

gondermez.
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4.4.2.1. Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Dim Operation

Darker(Short Press Off)
Brighter(Short Press On)
Darker/Brighter (Short Press Toggle)

Tekli buton icin karartma operasyon tipini
belirler.

Long Press Time

300ms/400ms/500ms/600ms/
800ms/ 1s/1.2s/1.5s/2s/3s/4s/5s

Karartma Modu aktivasyonu icin butona basili
tutulmasi gereken minimum sire

/6s/7s/8s/9s/10s
Dimming Type Start Stop / Step Wise Karartma degeri tipi
Karartma tipi Adim-Adim (Step Wise”) segcili ise
o) (o) o) [V o)
Step Value %100 /%50 / %25 / %12.5 [ %6.25 / gorunir. Her bir adim igin siiriilecek karartma

%3.13 /% 1.56

degeri belirlenir.

Step Send Interval

300ms/400ms/500ms/600ms/
800ms/ 1s/1.2s/1.5s/2s/3s/4s/5s
/6s/7s/8s/9s/10s

Karartma tipi Adim-Adim (Step Wise”) segcili ise
goriandr. Her bir adim i¢in beklenmesi gerek
sure belirlenir.

Function of LED

LED Permanently Off

ilgili durum LED’leri her zaman kapalidir.

LED Permanently On

ilgili durum LED’leri her zaman aciktir.

Status Indication

Durum LEDlerinde ilgili grubun hangi
butonuna basildi ise o butonun durum LED’i
yanacaktir. Eger “Separate Comm Object”
parametresi “Secili” ise, grup icerisindeki
buton durum LEDleri, harici durum bildirimi
objesine yazilan degere gbre yanacaktir.

Inverted Status Indication

Durum LEDlerinde ilgili grubun hangi
butonuna basildi ise o butonun durum LED’i
sonecektir. Eger “Separate Comm Object”
parametresi “Secili” ise, grup igerisindeki
buton durum LEDleri, harici durum bildirimi
objesine yazilan degere gbre yanacaktir.

Operation Indication

Grup igerisinde basilan butonun durum LED’i
Genel Parametreler > “Light Duration of LED”
parametresinde belirtilen sire kanar yanip
sire bitiminde s6necektir.

Separate Comm
Object

Enable / Disable

Eger “Function of LED” parametresi “Status
Indication” ya da “Inverted Status Indication”
secili ise bu parametre gorinecektir.
Aktiflestirilmesi durumunda grup obje
listesine Buton durum bildirimi almak icin 1-
bitlik obje elleyecektir.
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4.4.3. Perde (Shutter)

Tekli butonlarda perde siirme icin dncelikle “Push Button Function” parametresinden kontrol edilecek perde
tipi secilmelidir.

Panjur/Jaluzi Fonksiyonu (Shutter/Venetian Blind Function)

Oncelikle tekli buton igcin “Button Function” parametresi (zerinden ilgili butonun Perde Yukari(Up),
Asagi(Down) ya da Gegis(Toggle) yapacagi secilmelidir. Bu perde tipinde yaprak (lamella) kontroli vardir

Yukari (Up): Uzun basilir ise “Perde Yukar1” komutu gonderilir. Kisa Basilir ise “Perde Durdur” komutu

gonderilir. Perde hareket etmiyor iken kisa basilir ise yukari yonde yaprak hareketi yapilir.

Asagi (Down): Uzun baslilir ise “Perde Asagl” komutu gonderilir. Kisa Basilir ise “Perde Durdur” komutu
gonderilir. Perde hareket etmiyor iken kisa basilir ise asagi yonde yaprak hareketi yapilir.

Gegis (Toggle): Uzun basilir ise bir dnceki perde kontrol yoniinin tersine perde kontrol komutu gonderilir.
Ornegin, son olarak “Perde Yukarl” komutu gonderildi ise, bir sonraki uzun basma isleminde “Perde Asag!”
komutu gonderilir. Kisa Basilir ise “Perde Durdur” komutu gonderilir. Perde hareket etmiyor iken kisa basilir
ise son gonderilen perde kontrol yoniinde yaprak hareketi yapilir.

Stor Perde/Tente Fonksiyonu (Blind/Roller/Awning Function)

Oncelikle tekli buton igin “Button Function” parametresi Uzerinden ilgili butonun Perde Yukari(Up),
Asagi(Down) ya da Gegis(Toggle) yapacagi secilmelidir.

Yukari (Up): Uzun basilir ise “Perde Yukar1” komutu gonderilir. Kisa Basilir ise “Perde Durdur” komutu
gonderilir.

Asagl (Down): Uzun basilir ise “Perde Asagl” komutu gonderilir. Kisa Basilir ise “Perde Durdur” komutu
gonderilir.

Gegis (Toggle): Uzun basilir ise bir dnceki perde kontrol yoniinlin tersine perde kontrol komutu génderilir.
Ornegin, son olarak “Perde Yukar” komutu génderildi ise, bir sonraki uzun basma isleminde “Perde Asagi”
komutu gonderilir. Kisa Basilir ise “Perde Durdur” komutu gonderilir.
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4.4.3.1. Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Aciklama

Push Button Function

Up / Down / Toggle

Bolim 4.4.3 teki aciklamayi okuyunuz.

Control Type

Shutter/Venetian Blind
Blind/Roller/Awning

Perde kontrol tipi belirlenir.

Function of LED

LED Permanently Off

ilgili durum LED’leri her zaman kapalidir.

LED Permanently On

ilgili durum LED’leri her zaman aciktir.

Status Indication

Durum LED’i kullanilarak perde kontroli
hakkinda bilgi verilir. Asagidaki LED
Fonksiyon tablosuna bakiniz.

Grup icerisinde basilan butonun durum

Long Press Duration

LED’i Genel Parametreler > “Light
Operation Indication Duration of LED” parametresinde
belirtilen siire kanar yanip sire
bitiminde sénecektir.
300ms/ 400ms/ 500ms/ 600ms/ Buton uzun basma sayilabilmesi igin

800ms/1s/1.2s/1.5s/2s/3s/ 4s
/5s/6s/7s/8s/9s/10s

gereken basili tutma siresi belirlenir.
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4.4.4. Deger Gonderme (Value Operation)

Bu fonksiyon ile ilgili buton grubundan sadece 1-bitlik ag-kapa (ON/OFF) bilgisi génderilebilir. Grup
butondan tek farki buton basma ve ¢ekme durumlarinda gdnderilecek degerler birbirinden bagimsiz

ayarlanabilir.

4.4.4.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon Agiklama
LED Permanently Off ilgili durum LED’leri her zaman kapalidir.
LED Permanently On ilgili durum LED’leri her zaman aciktir.
Function of Grup icerisinde basilan butonun durum LED’i Genel
Led . o Parametreler >  “Light Duration of LED”
Operation Indication . _— . .
parametresinde belirtilen sire kanar yanip sire
bitiminde sdnecektir.
No Reaction
1-bit value
1-byte value [0...255]
Data Type L-byte percent value [0%...100%] Gonderilecek deger tipi belirlenir.
2-byte value [-32768...32767]
2-byte value [0...65535]
4-byte value [float value]
4-byte value [0...4294967295]
Value 0/1 “1-bit value” segili ise bu parametre gorinir.
Value 0...255 “1-byte value” secili ise bu parametre gorindr.
Value 0...80...100 “1-byte percent value” secili ise bu parametre gorinr.
Value 132768..0..32767 ”%-tfytfevalue [-32768...32767]" segili ise bu parametre
gorinir.
Value 065535 2byte value [0...65535]” segili ise bu parametre
gorinir.
Integer Part |-128...0...127 “4-byte float value” segili ise bu parametre gérindr.

Fractional Part

0..99

“4-byte float value” segili ise bu parametre gorindar.

“4 bytevalue[0...4294967295]” segili ise bu parametre

Value 0...4294967295 e
gorindr.

II;Z:%ePSTSS No / Yes Enable/Disable long press duration
Long I?ress 1s/1.5s/2s/3s/5s Buton L.J.zun' basjma 'say|labilmesi icin gereken basili
Duration tutma siresi belirlenir.

No Reaction

1-bit value

1-byte value [0...255]
Long Press  |1-byte percent value [0%...100%] |Uzun basma durumunda goénderilecek veri tipi
Data Type 2-byte value [-32768...32767] belirlenir.

2-byte value [0...65535]

4-byte value [float value]

4-byte value [0...4294967295]
Value 0/1 “1-bit value” segili ise bu parametre gorinir.
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Parametre Fonksiyon Agiklama

Value 0...255 “1-byte value” segcili ise bu parametre gorinir.

Value 0..80..100 %-k-)-yt-t-e percent value” secili ise bu parametre
gorunir.

Value 32768..0..32767 %J?yt:evalue[-32768...32767] secili ise bu parametre
gorunir.

Value 065535 2byte value [0...65535]” secili ise bu parametre
gorinir.

Integer Part  |-128...0...127 “4-byte float value” secili ise bu parametre gorundir.

Fractional Part

0..99

“4-byte float value” segili ise bu parametre gérindr.

Value

0...4294967295

“4bytevalue[0...4294967295]” secili ise bu parametre
gdrunur.
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4.5. Termostat (Thermostat)

4.5.1. LED Konfigiirasyonu (LED Configuration)
Cihaz Uzerindeki sabit butonlarin LED aydinlik seviyesi ve renginin ayarlanmasini saglayan parametrelerdir.

4.5.1.1. Parametreler

Magenta, White, Thermocolor

Parametre Fonksiyon Aciklama
LCD BACKLIGHT
Brightness Bright, Dark, Off LCD Ekran aydinlik seviyesini belirler.
LCD Ekran aydinlatma rengini belirler.
Color E/f:égﬂéomﬁzze?ﬁg;';’cillgf’ Eger yukaridaki “Brightness” parametresi “Off” secilir ise,
! ! bu parametre gériinmeyecektir.
FAN SPEED BUTTON
Brightness Bright, Dark, Custom, Off Fan Hizi Butonu aydinhk seviyesini belirler.
Color Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, | Fan Hizi Butonu aydinlatma rengini belirler.
Magenta, White, Thermocolor | Eger yukaridaki “Brightness” parametresi “Off” secilir ise,
bu parametre goriinmeyecektir.
OPERATING MODE BUTTON
Brightness Bright, Dark, Custom, Off Operasyon Mod Butonu aydinlik seviyesini belirler.
Color Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, | Operasyon Mod Butonu aydinlatma rengini belirler.
Magenta, White, Thermocolor | Eger yukaridaki “Brightness” parametresi “Off” segilir ise,
bu parametre goriinmeyecektir.
SETPOINT INCREMENT BUTTON
Brightness Bright, Dark, Custom, Off Hedef Sicaklik Artirma Butonu aydinlik seviyesini belirler.
Color Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, | Hedef Sicaklik Artirma Butonu aydinlatma rengini belirler.
Magenta, White, Thermocolor | Eger yukaridaki “Brightness” parametresi “Off” secilir ise,
bu parametre goriinmeyecektir.
SETPOINT DECREMENT BUTTON
Brightness Bright, Dark, Custom, Off Hedef Sicaklik Azaltma Butonu aydinlik seviyesini belirler.
Color Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, | Hedef Sicaklik Azaltma Butonu aydinlatma rengini belirler.

Eger yukaridaki “Brightness” parametresi “Off” secilir ise,
bu parametre goriinmeyecektir.
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4.5.2. Sicaklik Sensorii (Temperature Sensor)

Sicakhk sensord ile ilgili tim ayarlarin yapilabildigi sayfadir.

4.5.2.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon Agiklama

Celsius(°C) / Sicakhk Unitesi segilir. Secilen (nite tim obje ve

Temperature Unit Fahrenheit(°F) parametrelerde gecerli olur.

Ofset degeri, Olgllen sicakhgin yanilma toleransini
Internal Sensor Offset |-128...0...127 (x0.1K) |dUsidrmek igin kullanilir. Yazilan deger 0.1 ile ¢arpilarak
isleme alinir.

Sicakhk bilgisinin goénderim seklinin secimini saglar.
Sadece Dogusel(Cyclic) ya da déngl bitimi ya da degisim
durumu(Cyclic and Change) seklinde ayarlanabilir.

Cyclic / Cyclic and

T
Send Temperature Change

Oda sicaklik bilgisinin “Current Temperature” objesinden

Cyclic Sending Interval [10...30...65535 s gonderim dongd siiresini belirler.

Oda sicaklik bilgisinin “Current Temperature” objesinden
Minimum Change 1..255 (0.1K) gonderilebilmesi icin gerek minimum sicaklik degisimi
belirlenir. Yazilan deger 0.1 ile ¢arpilarak isleme alinir.

Internal Sensor Sicakhk bilgisi, cihaz (zerinden (Internal), harici
Temperature .. . e
External Sensor sensorden (External) ya da her iki sensoriin olglilen
Measurement . . -
Weighted Average sicakhk ortalamasi (Weighted) Gizerinden alinabilir.
Celsius Harici sicaklik sensériiniin Unitesi segilir. Ana Uniteden
External Sensor Temp. |Fahrenheit farkli bir tnite segilirse, harici sensorin Unite degeri ana
Unit sensoriin Unite degerine donlstiurdlir. “Same” segilir ise,
Same

ana sicaklik sensériiniin tnitesi baz alinir.

Eger “External Temperature Sensor” objesine bu
15...30...65535 s parametrede belirtilen sire icerisinde bilgi gelmez ise,
ana sicaklk sensortinden okunan bilgi isleme alinir.

External Sensor
Monitoring Timeout

Eger “Temperature  Measurement”  parametresi
"Weighted Average" segilir ise bu parametre goriinir. Bu
durumda harici sensoriin 6lgtligli degerin dahili sensore
External Sensor Weight |1...50...99 % gore agirhg secilebilecektir.

Orn. Weight 20% segilidir., Dahili Sensér 8lgiimii 24°C ve
Harici Sensor olglimii 26°C ‘dir.

Sonug = (24x0.8)+(26x0.2) = 24.4°C olacaktir.

Temperature Shown on|Internal Sensor Bu parametre, cihaz ekraninda oda sicakligi bilgisi olarak

LCD External Sensor hangi sensérden alinan bilginin gosterilecegini belirler.
Internal Sensor Bu parametre, “Current Temperature” KNX grup

Temperature Shown on . oL . .

KNX objesinden oda sicakhgi bilgisi olarak hangi sensérden
External Sensor alinan bilginin gosterilecegini belirler.
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Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Spot Temperature
Sensor

changed / unchanged

Harici sensorden kismen farkh olarak, herhangi bir
ortamin asiri I1sinmasini/sogumasini  kontrol etmek
amaciyla yerlestirilen noktasal sicaklik sensoéri
aktiflestirme parametresidir. Ana sicaklik sensériinde
limit degerlere gelinmemis olsa dahi, bu sensériin aktif
oldugu Isitma ya da Sogutma sisteminde bu noktasal
sensoriin Ol¢tigl limit degerlere gelinmesi durumunda
iklimlendirme kontrolG durdurulacaktir. Aktiflestirilmesi
durumunda "Spot Temperature Sensor" objesi grup obje
listesine eklenecektir.

Sensor Temp. Unit

Celsius

Fahrenheit

Same

Noktasal sicaklik sensoriiniin Gnitesi segilir. Ana Gniteden
farkli bir tnite secilirse, harici sensoriin Unite degeri ana
sensorin Unite degerine donustirilir. “Same” segilir ise,
ana sicakhk sensoriinin Unitesi baz alinir.

Heat Limit
Temperature

0...28...255 K

Noktasal sicaklik sensorunin Isitma modundaki limit
degeri.

Cool Limit Temperature

0...18...255 K

Noktasal sicaklik sensoriiniin Sogutma modundaki limit
degeri.

Limit Protection
Deactivation Hysteresis

1...20...255 x0.1K

Noktasal sicaklik sensoriindeki limite ulasiimasindan
dolayr koruma moduna gecen termostatin, ilgili sensér
limit degerinden ne kadar uzaklastiginda devreye
girmesini saglayan parametredir.

Limit Protection
Activation Delay

0...65535s

Noktasal sicaklik sensoriine bagli koruma modunun
aktiflesmesi igin ortam sicakhginin ne kadar stire boyunca
limit Gzerinde durmasi gerektigini belirler.

Monitoring Timeout

15...60...65535 s

Eger “Spot Temperature Sensor” objesine bu
parametrede belirtilen sire igerisinde bilgi gelmez ise,
ana sicaklik sensoériinden okunan bilgi isleme alinir.
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4.5.3. Termostat (
Bu sayfada term

Thermostat)

ostatin kontrol modu, kontrol

mod gecisleri(var ise),

kontrol obijelerinin

birlestiriime/ayrilma isleminin yapilmasi vb. parametrelerin ayarlanmasi saglanir. Segilen kontrol moduna

gore yeni sekmeler

acilacaktir.

4.5.3.1. Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Control Mode

Heat

Cool

Heat/Cool

Heat with Additional Stage

Cool with Additional Stage

Heat/Cool with Heat Additional Stage
Heat/Cool with Cool Additional Stage
Heat/Cool with Heat/Cool Additional Stage

Termostat cihazinin kontrol edecegi
Isitma-sogutma sistemlerinin yanina ek
Isitma-sogutma modlarinin
secilebilmesini saglar.

Control Objects of
Main Stage

Seperate / Joint

“Control Mode” parametresi “Heat/Cool”
ya da "Heat/Cool with Additional Stage"
fonksiyonundan herhangi biri segildiginde
gorindr. Ana kontrol objelerinin birlesik
ya da ayrik olmasini belirler.

Control Objects of
Additional Stage

Seperate / Joint

“Control Mode” parametresi "Heat/Cool
with  Additional Stage" fonksiyonu
secildiginde  gorlinir. Ek kontrol
objelerinin birlesik ya da ayrik olmasini
belirler.

Kontrol Modu (Con

trol Mode) (sadece “Heat/Cool” secili oldugunda)

Switchover
Method

Automatic
Manual (via Object)
Manual (Local and via Object)

Kontrol modunun
belirler.

Otomatik(Automatic), Sadece Obje ile
(Manual via Object) ya da Buton ve Obje
ile(Manual Local and via Object)

secilebilir.

gecis methodunu

Heat/Cool
Switchover
Hysteresis (+/-)

5..15..255 x0.1K

Isitma-Sogutma modu gegcisi icin istenilen
sicaklik ile oda sicakhg arasindaki derece
farkidir. “Switchover Method”
parametresi sadece “Automatic” oldugu
durumda ilgili sartlar saglandiginda mod
gegisi gerceklesir. Aksi durumda sartlar
saglansa bile mod gecisi olmaz ve o anki
Isitma-Sogutma sistemi mod gegcisi
manuel yapilincaya kadar kapali tutulur.
Bu durumda iken eger sicakhk farki
ylkselirse en son kaldigi modda tekrar
¢alismaya baslar.

DPT Switchover
Object

1 Bit [DPT_Heat/Cool]
1 Byte [DPT_HVAC_Control_Mode]

Kontrol mod degisim obje tipini belirler.

Switchover Cyclic
Sending Interval

1..5...255 min

Kontrol modu bilgisinin gonderilecegi
dongd siresi.

Operasyon Modu (Konfor, Gece, Disarda ve Koruma) Operating Mode (Comfort, Night, Away, Protect)

Operating Modes

Comfort
Comfort, Protection

Termostat cihazinda kullanilmasi istenen
operasyon modlarinin secgilmesini saglar.
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Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Comfort, Night, Protection
Comfort, Night, Away, Protection

DPT Operating
Mode Object

1 Byte [DPT_HVAC_Mode]
Bit Objects

Operasyon modlarinin degistirilmesini
saglayan obje tip(ler)ini belirler.

DPT Operating
Mode Status
Object

1 Byte [DPT_HVAC_Mode]
Bit Objects

Operasyon modlarinin durum bilgi obje
tip(ler)ini belirler.

4.5.4. Kontrol Tipleri (Control Types)

Termostat cihazi ile her kontrol modu igin 5 farkli kontrol tipinden biri segcilebilir.

Kontrol destegi vardir. Detayl bilgi icin asagidaki tabloya bakilabilir.

Bazi kontrol tiplerinin Fan

Kontrol Adi Kontrol Tipi Cikis Obje Tipi Fan Kontrolu
PI Continuous Pl 1 byte (%0...%100) Yok
PI-PWM PI 1 bit (On - Off) Yok
On/Off On/Off 1 bit (On - Off) Yok
Fan Coll Pl 1 byte (%0...%100) Var
Split Yok Yok Var
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4.5.5. Ana Kontroller (Main Stages)

4.5.5.1. PI Continuous

Kontrol sinyali ve ¢ikis olarak 1 byte (%0...%100) yuzdelik kontrol deg@erlerini hesaplamak icin PI algoritmasi
kullanir, Pl de@erleri kontrol edilmek istenen odaya uygun segilmelidir. Varsayilan degerler ortalama bir oda
icin verilmigtir ve farkli odalar igin daha iyi performans igin Pl de@erleri yeniden ayarlanmalidir. Genel bir kural
olarak;

KP value: Kontrolin hizini degistirir ve KP degerini dislrirse kontrol hizini arttinr. Cok distk verilirse,
asmaya neden olabilir ve gok blyuk verilirse kontrolliin ¢ok yavas ¢alismasina neden olur.

Kl value: Oda sicaklik dederi degisimi ne kadar yavas istenir ise Kl de@eri daha kiguk olmalidir.

Not: Belirli bir oda i¢in optimum degerleri bulmak biraz deneme yanilma gerektirebilir. Varsayilan degerleri
referans noktasi olarak kullanmak ve bu degerleri yukarida verilen agiklamalara gore artirip azaltmak, 1sitma-
sogutma performansini artirabilir.

4.5.5.2. PI PWM

Kontrol sinyalini hesaplamak igin kontrolor olarak Pl algoritmasini ve ¢ikis olarak 1 bit degerini kullanir,
¢linkli Pl algoritmasi 1 Byte ylzdelik deger ¢iktisi verdiginden bu giktiyi 1 bit degerine indirgemek icin PWM
yontemi kullanihr. PWM (Pulse with Modulation), PWM doénglisi igin siire gerektirir ve gorev dongisiini
hesaplamak igin kontrol ¢ikisini kullanir.

Ornegin, PWM Déngii Siiresi: 10 dak ve Termostat tarafindan hesaplanan Pl gikisi: %20. 1 bitlik ¢ikistan
gonderilecek Agma (Switch ON) sinyali 10 dak déngtli icerisinde 10*¥20/100 = 2 dakika olacaktir. Geri kalan 8
dk ise 1 bitlik kontrol sinyali Kapali (Switch OFF) kalacaktir.

Pl degerlerinin ve PWM donglsiiniin odaya uygun secilmesi gerektigini unutmayin. Genel bir kural olarak,
oda sicaklik degeri degisimi ne kadar yavas istenir ise PWM dongist daha biyik olmalidir.

4.5.5.3. On/Off

Ac¢ma/Kapama kontroléri, histerezis degerlerini kullanarak istenilen sicak degerinin etrafinda basit bir gegis
olarak caligir. Histerezis degerleri, termostatin salinimini engeller ve 1sitma veya sogutmayi agip kapamak
icin daha blyuk bir marj saglar.

4.5.5.4. Fan Call
Fan Coil, “PI Continuous” ile ayni kontrol tipini ve ayni ¢ikis tipini kullanir. Fan Coil farki sadece “Fan
Kontrol” parametrelerinin ve grup objelerinin agilmasidir.

4.5.5.5. Split Unit

Split kontroldr, split klimayi dogrudan kontrol etmez, bu nedenle ortam sicakligi split klimanin kontrol6ri
tarafindan kontrol edilmelidir. Bu nedenle, klima kontrolériiniin "Ortam Sicakligi"(Ambient Temperature)
ve "istenilen Sicaklik"(CurrentSetpoint) grup objeleri termostatin "Mevcut Sicaklik"(Current Temperature)
ve "istenilen Sicaklik"(Current Setpoint) grup objelerine bagh olmasi gerekmektedir. Aksi takdirde, split
klima istenilen Sicaklik ve Ortam Sicakligindan habersiz olacak ve sicaklik kontrolii diizgiin
calismayacaktir.

Ayrica, “Split Heat” ve “Split Cool” grup objeleri, yalnizca bir kontrol modu degisikligi (1s1 - sogutma)
oldugunda split klimayi bilgilendirmek icin gonderilir. Ayrica, hem isitma hem de sogutma kontrolii “Split
Unit” olarak konfigtire edilirse, “Split Heat/Cool” grup objesi “Termostat Parametreleri” sekmesinden
birlestirilebilir.
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4.5.6. Ek Kontroller (Additional Stages)

Ek kontroller, ana kontroller ile birlikte 5 farkh sekilde kombine edilebilir.

1. Ana Isitma Kontrolii yaninda Ek Isitma

2. Ana Sogutma Kontrolili yaninda Ek Sogutma

3. Ana Isitma/Sogutma Kontroli yaninda Ek Isitma

4. Ana Isitma/Sogutma Kontroll yaninda Ek Sogutma

5. Ana Isitma/Sogutma Kontroli yaninda Ek Isitma/Sogutma
Ek kontroller ana kontrol ile birlikte senkronize calisacagi gibi belirli durumlar gerceklestikten sonra
calisacak sekilde de ayarlanabilir.

4.5.6.1. PI Continuous Ek Kontroll (Additional Stage)
Ana Kontrol PI Continuous ile aynidir. Sadece aktivaston islemleri farklidir. Isitma/Sogutma
Parametrelerinde detayli olarak anlatilacaktir.

4.5.6.2. PI PWM Additional Ek Kontroll (Additional Stage)
Ana Kontrol PI PWM ile aynidir. Sadece aktivaston islemleri farklidir. Isitma/Sogutma Parametrelerinde

detayli olarak anlatilacaktir.

4.5.6.3. On/Off Additional Ek Kontroll (Additional Stage)
Ana Kontrol On/Off ile aynidir. Sadece aktivaston islemleri farklidir. Isitma/Sogutma Parametrelerinde

detaylh olarak anlatilacaktir.

4.5.6.4. Fan Coil Additional Ek KontrolU (Additional Stage)
Ana Kontrol Fan Coil ile aynidir. Sadece aktivaston islemleri farklidir. Isitma/Sogutma Parametrelerinde

detaylh olarak anlatilacaktir.

4.5.6.5. Split Unit Additional Ek Kontroll (Additional Stage)
Ana Kontrol Split Unit ile aynidir. Sadece aktivaston islemleri farkhidir. Isitma/Sogutma Parametrelerinde
detaylh olarak anlatilacaktir.
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MONA Termostat R.0

4.5.7. Isitma Ana Kontroller (Heating Control Main Stages)
Isitma ana kontroltnde her bir kontrol tipi icin ayarlanmasi gereken parametreler anlatilacaktir.

45.7.1. Pl Continuous

-.-.- TTx Thermostat >

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters

Heating Control

Setpoints

Local Control

Heating Control

Controller Type
Control Value
Sending of Control Value
Cyclic Sending Interval
Minimum Change
Maximum Control Signal
Minimum Control Signal
Spot Heat Protection
Caontroller Algorithm
Proportional Band
Ti

Td

Pl Continuous -

O Normal

Inverse

Cyclic '@ Cyclic and Change

100

O PID

30

60

»

min

4

S

S%

Alternative PI

2 x0.a°C

min

4

min
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MONA Termostat R.0 &

457.1.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon

Agiklama

Control Value Normal / Inverse

Kontrol degerinin terslenmesi igin kullanihr. Orn.
Normal kontrol degeri %80 ise, terslenmis kontrol
degeri %20 olacaktir.

Sending of Control Value Cyclic / Cyclic and

Kontrol degeri ya sadece dongisel olarak
gonderilir ya da dongusel veya "Minimum Change"

Change parametresindeki kontrol degeri degisiminde
gonderilir.
Cyclic Sending Interval 1..5...255 min IS..Itmaf 'f°”tf°' degerinin donglsel gonderim
suresini belirler.
Eger "Sending of Control Value" parametresi
- "Cyclic and Change" olarak segili ise bu parametre
Minimum Change 1..4..25% I .
gorinlr. Isitma kontrol degerinin yayinlanmasi
icin gereken kontrol degisim degerini belirler.
Maximum Control Signal 0...100 % Maksimum isitma kontrol degeri
Minimum Control Signal 0...100 % Minimum isitma kontrol degeri

Spot Heat Protection

checked / unchecked

Bu parametre noktasal sicaklik sensorindeki
bilgiye gbre noktasal asiri 1sinma koruma
fonksiyonunu acgar. “Spot Temperature Sensor”
Termostat parametre sayfasinda aktiflestirilmis
olmalidir.

Controller Algorithm PID / Alternative PI

Kontrolor algoritmasi segilir.

Proportional Band 1...30...255 x 0.1°C Bu param.e"fre " Ege.r. Co“nt.!’o!.ler Algorithm
parametresi "PID" segilirse gorindr.
Ti 0...60...255 min Bu paramgfre " Ege.r. Co“nt.ro!.ler Algorithm
parametresi "PID" segilirse gorindr.
Td 0. 255 min Bu param?fre "Ege‘r. Co"nt"ro!.ler Algorithm
parametresi "PID" segilirse gérindr.
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
Proportional Gain KP 1...66...255 parametresi "Alternative PI" segilirse
goriunir.Proportional gain of Pl algorithm
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
i "Al i PI" ili
Integral Gain Ki 1..32..255 /1000 parametresi ternative segilirse

gorinir.Integral gain of PI algorithm, Yazilan
deger 1000 e bolinip isleme alinir.

Reverse Differential Action

..15.. .
Band 5 255 x0.1

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" segilirse gorinir.
Reverse Differential Action Band, Yazilan deger 0.1
ile carpilip isleme alinir
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4.5.7.2. PIPWM
-.-.- TTx Thermostat > Heating Control

General Controller Type Pl PWM
Rocker 1 Control Value O Normal
Pwm Period 10
Rocker 2
Signal Minimum Switching Time 0
Temperature Sensor
Maximum Control Signal 100
Thermostat Parameters Minimum Control Signal 5
Heating Control Spot Heat Protection
Controller Algorithm Q PID
Setpoints
Proportional Band 30
Local Control
Ti 60
Td 0

Inverse

Alternative PI

2 x01°C

min
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4.5.7.2.1.

Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Control Value

Normal / Inverse

Kontrol degerinin terslenmesi icin kullanilir.
Ornegin normal cikis 1 ise, terslenmis ¢ikis O
olacaktir.

PWM period 1...10...255 min PWM periyot siresi belirlenir.
Gonderilen kontrol degeri icin minimum
Signal Minimum Switching bekleme siresi belirlenir. Bu 6zellik vana
. 0..255s . . -
Time acitlis  gecikmesini  tolare etmek icin
kullanilabilir.
Maximum Control Signal 0...100 % Maksimum isitma kontrol degeri
Minimum Control Signal 0...5...100 % Minimum isitma kontrol degeri
Bu parametre noktasal sicaklik
sensoriindeki bilgiye gbre noktasal asiri
Spot Heat Protection checked / unchecked iIsinma koruma fonksiyonunu acar. “Spot

Temperature Sensor” Termostat parametre
sayfasinda aktiflestirilmis olmalidir.

Controller Algorithm

PID / Alternative PI

Kontrolor algoritmasi segcilir.

Proportional Band

1...30...255 x 0.1°C

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "PID" secilirse gorindir.

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"

Ti 0...60...255 min oI s -
parametresi "PID" segilirse gorindr.

T 0..955 min Bu paramet.r'('e Eg:er .Cf)ntro.l.le.l.’ élgorlthm
parametresi "PID" secilirse gérindr.
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"

Proportional Gain KP 1...66...255 parametresi  "Alternative PI" segilirse

goriinlr.Proportional gain of Pl algorithm

Integral Gain Ki

1...32...255 /1000

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" segilirse
gorinir.Integral gain of Pl algorithm,
Yazilan deger 1000 e bollinip isleme alinir.

Reverse Differential Action
Band

5..15..255 x0.1

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" segilirse
goriinlr. Reverse Differential Action Band,
Yazilan deger 0.1 ile ¢arpilip isleme alinir.

[4] “PWM Period” ve “Minimum Control Signal” parametreleri, aktiatortin sinirlamalari dikkate alinarak
yapilandiriimalidir. Ornegin; aktiiatér 120 saniye tepki stresine sahip Solenoid valf oldugunda;

- PWM periyodu 10 dakika ise,

“Minimum Control Signal” parametre degeri 120%100/ (10*60) = %20 den fazla olmalidir.

- PWM periyodu 20 dakika ise,

“Minimum Control Signal” parametre degeri 120*100/ (20*60) = %10 dan fazla olmaldir.
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4.5.7.3. On/Off
-.-.- TTx Thermostat >

Heating Control

General Controller Type On / Off -
Rocker 1 Control Value O Normal Inverse
Cyclic Sending Interval 5 S min
Rocker 2
Hysteresis (+/-) 10 S x0.1K
Temperature Sensor
Spot Heat Protection
Thermnectat Parameters
4.5.7.3.1. Parametreler
Parametre Fonksiyon Aciklama

Control Value

Normal / Inverse

Kontrol degerinin terslenmesi icin kullanilir. Ornegin
normal gikis 1 ise, terslenmis ¢ikis O olacaktir.

Cyclic Sending Interval

1..5..255

Isitma kontrol degerinin donglisel gonderim
suresini belirler.

Hysteresis (1/10 K)

1..10...255

Kontrol degerinin +/- limit degeridir. Yazilan deger
10 a bollndp isleme alinir.

Spot Heat Protection

checked / unchecked

Bu parametre noktasal sicaklik sensériindeki bilgiye
gore noktasal asirt 1sinma koruma fonksiyonunu
acar. “Spot Temperature Sensor” Termostat
parametre sayfasinda aktiflestirilmis olmahdir.
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45.7.4. Fan Coil

-.~.- TTx Thermostat >

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters
Heating Control
Fan Control

Setpoints

Local Control

Heating Control

Controller Type
Control Value
Sending of Contrel Value
Cyclic Sending Interval
Minimum Change
Maximum Control Signal
Minimum Control Signal
Spot Heat Protection
Controller Algorithm
Proportional Band
Ti

Td

Fan Coil -
O Normal Inverse

Cyclic O Cyclic and Change

5 S min
4 %
100 e
5 =7

O PID Alternative PI

30 S x0.1°C
60 - min
0 Z min
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MONA Termostat R.0 &

457.4.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon

Agiklama

Control Value Normal / Inverse

Kontrol degerinin terslenmesi igin kullanilir. Orn.
Normal kontrol degeri %80 ise, terslenmis kontrol
degeri %20 olacaktir.

Sending of Control Value Cyclic / Cyclic and

Kontrol degeri ya sadece dongisel olarak
gonderilir ya da dongusel veya "Minimum Change"

Change parametresindeki kontrol degeri degisiminde
gonderilir.
Cyclic Sending Interval 1...5...255 min IS..Itmaf Ifontrol degerinin donglsel gonderim
suresini belirler.
Eger "Sending of Control Value" parametresi
Minimum Change 1.4.25% (Eysluiand Change" olarak Seu§||l. |§e bu parametre
goriinlr. Isitma kontrol degerinin yayinlanmasi
icin gereken kontrol degisim degerini belirler.
Maximum Control Signal 0...100 % Maksimum isitma kontrol degeri
Minimum Control Signal 0...100 % Minimum isitma kontrol degeri

Spot Heat Protection

checked / unchecked

Bu parametre noktasal sicaklik sensorindeki
bilgiye gbre noktasal asiri 1sinma koruma
fonksiyonunu acgar. “Spot Temperature Sensor”
Termostat parametre sayfasinda aktiflestirilmis
olmalidir.

Controller Algorithm PID / Alternative PI

Kontrolor algoritmasi segilir.

Proportional Band 1...30...255 x 0.1°C Bu param.e"fre " Ege.r. Co“nt.ro!.ler Algorithm
parametresi "PID" secilirse gérindr.
Ti 0...60...255 min Bu paramgfre " Ege.r. Co“nt.!'o!.ler Algorithm
parametresi "PID" secilirse gérindr.
Td 0. 255 min Bu param?fre "Ege‘r. Co"nt"ro!.ler Algorithm
parametresi "PID" segilirse gérindr.
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
Proportional Gain KP 1...66...255 parametresi "Alternative PI" segilirse
gorunir.Proportional gain of Pl algorithm
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
Integral Gain Ki 1..32..255 /1000 parametresi Alternative Pl secilirse

gorinir.Integral gain of PI algorithm, Yazilan
deger 1000 e bolinip isleme alinir.

Reverse Differential Action

..15...2 1
Band 5 55 x0

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" segilirse gorinir.
Reverse Differential Action Band, Yazilan deger 0.1
ile carpilip isleme alinir.
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4.5.7.5. Split Unit

-.-.- TTx Thermostat > Heating Control

General Controller Type Split Unit v

Rocker 1 Cyclic Sending Interval 5 > 'min
Communication Error Object Enable O Disable

Rocker 2

Spot Heat Protection

Temperature Sensor

Split kontrolor, split klimayl dogrudan kontrol etmez, bu nedenle ortam sicakhgi split klimanin kontrol6ri
tarafindan kontrol edilmelidir. Bu nedenle, klima kontrolortiniin "Ortam Sicakligi"(Ambient Temperature)
ve "istenilen Sicaklik"(CurrentSetpoint) grup objeleri termostatin "Mevcut Sicaklik"(Current Temperature)
ve "istenilen Sicaklik"(Current Setpoint) grup objelerine baglh olmasi gerekmektedir. Aksi takdirde, split
klima istenilen Sicaklk ve Ortam Sicakligindan habersiz olacak ve sicaklik kontrolii diizgiin
calismayacaktir.

4.5.7.5.1. Parametreler
Parametre Fonksiyon Aciklama
Cyclic Sending Interval 1.5 255 min Split Heat” grup objesi degerinin dongisel gonderim

suresini belirler.
“Split Heat Error” grup objesini acar. Bu objeye “1”
Communication Error Object Enable / Disable |degeriyazilmasi durumunda, Termostat cihazi Koruma
Modu’na gecer.

Bu parametre noktasal sicaklik sensoriindeki bilgiye
checked / gore noktasal asiri Isinma koruma fonksiyonunu acar.
unchecked “Spot Temperature Sensor” Termostat parametre
sayfasinda aktiflestirilmis olmalidir.

Spot Heat Protection
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4.5.8. Isitma Ek Kontroller (Heating Control Additional Stages)

45.8.1. Pl Continuous

-.-.- TTx Thermostat >

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters

Heating Control

Additional Heating Control

Fan Control

Setpoints

Local Control

Additional Heating Control

(Close to Setpoint)

Controller Algorithm Hysteresis Override

Controller Type Pl Continuous -
Control Value O Normal Inverse
Sending of Control Value Cyclic 'O Cyclic and Change
Cyclic Sending Interval 5 S min
Minimum Change 4 %
Maximum Control Signal 100 - %
Minimum Control Signal 5 %
Spot Heat Protection
Controller Algorithm Q PID Alternative Pl
Proportional Band 30 S x0D.1°C
Ti 60 S min
Td 0 > min
Additional Stage Activation Always O On Difference to Setpoint
e Pl o g
Deactivation Difference 10 £ x04K
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45.8.1.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon

Agiklama

Control Value Normal / Inverse

Kontrol degerinin terslenmesi icin kullanihr. Orn.
Normal kontrol degeri %80 ise, terslenmis kontrol
degeri %20 olacaktir.

Kontrol degeri ya sadece dongisel olarak génderilir

Sending of Control Value Cyclic / Cyclic and ya da (:!ongu§el veya Mlvnm.\um VF:P.\ar.mge
Change parametresindeki  kontrol degeri degisiminde

gonderilir.

Cyclic Sending Interval 1.5. 955 min I5|trna kontrol degerinin déngilsel gonderim siiresini
belirler.
Eger "Sending of Control Value" parametresi "Cyclic

Minimum Change 1.4 25% and Change olarauk sgglll ise bu parame.tr.e gorinr.
Isitma kontrol degerinin yayinlanmasi icin gereken
kontrol degisim degerini belirler.

Maximum Control Signal  |0...100 % Maksimum isitma kontrol degeri

Minimum Control Signal  |0...100 % Minimum isitma kontrol degeri

Spot Heat Protection checked / unchecked

Bu parametre noktasal sicaklik sensoriindeki bilgiye
gore noktasal asiri Isinma koruma fonksiyonunu agar.
“Spot Temperature Sensor” Termostat parametre
sayfasinda aktiflestirilmis olmalidir.

Controller Algorithm PID / Alternative PI

Kontrol6r algoritmasi segilir.

Band

Proportional Band 1...30...255 x 0.1°C Bu pararrluitre " Eg.e.r “Co“nt.ltoller Algorithm
parametresi "PID" segilirse gorindr.
Ti 0...60...255 min Bu paran?titre " Eg.e.r “Cc?.nt.r.oller Algorithm
parametresi "PID" segilirse gorindr.
Td 0. 255 min Bu paramitre ) Eggr "Co"nt.ltoller Algorithm
parametresi "PID" segilirse gérindr.
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
Proportional Gain KP 1...66...255 parametresi "Alternative PI" secilirse
gorunir.Proportional gain of Pl algorithm
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
S parametresi "Alternative PI" segilirse
I I K 1..32..2 1 . . o
ntegral Gain Ki 55 /1000 gorindr.Integral gain of Pl algorithm, Yazilan deger|
1000 e bolindp isleme alinir.
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
Reverse Differential Action 5 15. 255 x 0.1 parametresi "Alternative PI" secilirse gorinir.

Reverse Differential Action Band, Yazilan deger 0.1 ile
carpilip isleme ahnir.

Always / On Difference to

Additional Stage Activation Setpoint

Ek kontrol aktiflestirme tipi segilir.

Activation Difference

(Away from Setpoint) 10...40...255 x 0.1K

Ek kontrol aktiflesmesi icin istenilen Sicaklik degeri ile
Oda sicakhgi arasindaki minimum farktir.

Deactivation Difference

1..10...2 1
(Close to Setpoint) 0...255 x 0.1K

Ek kontrol kapatilmasi icin istenilen Sicaklik degeri ile
Oda Sicakhgi arasindaki yakinhk farkidir.

Controller Algorithm checked / unchecked

Hysteresis Override

Bu parametre aktif ise ek kontrol degeri her zaman
maksimum olur.
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4.5.8.2. PIPWM

-.-.- TTx Thermostat >  Additional Heating Control

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters

Heating Control

Additional Heating Control

Fan Control

Setpoints

Local Control

Controller Type PI PWM v
Control Value O Normal Inverse
Pwm Period 10 - min
Signal Minimum Switching Time 0 s
Maximum Control Signal 100 - |3
Minimum Control Signal 5 T %
Spot Heat Protection
Controller Algorithm Q PID Alternative PI
Proportional Band 30 L x0.1°C
Ti 60 L min
Td 0 < min
Additional Stage Activation Always '@ On Difference to Setpoint
oo o : o
Deactivation Difference 10 S 0K

(Close to Setpoint)

Controller Algorithm Hysteresis Override
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45.8.2.1.

Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Control Value

Normal / Inverse

Kontrol degerinin terslenmesi icin kullanilir.
Ornegin normal cikis 1 ise, terslenmis cikis O
olacaktir.

PWM period 1...10...255 min PWM periyot siresi belirlenir.
Signal Minimum Switching G"ond.erlle.n ko.ntrol ‘{egef' in minimum peklemg
. 0...255s suresi belirlenir. Bu 6zellik vana agilis gecikmesini

Time .. -

tolare etmek icin kullanilabilir.
Maximum Control Signal  |0...100 % Maksimum isitma kontrol degeri
Minimum Control Signal 0...5...100 % Minimum isitma kontrol degeri

Bu parametre noktasal sicaklik sensoriindeki bilgiye
Spot Heat Protection checked / unchecked gore noktasal asirt 1sinma koruma fonksiyonunu

acar. “Spot Temperature Sensor” Termostat
parametre sayfasinda aktiflestirilmis olmahdir.

Controller Algorithm

PID / Alternative PI

Kontrolor algoritmasi segilir.

Integral Gain Ki

1...32...255 /1000

. B t ES "Controll Algorithm"
Proportional Band 1...30...255 x0.1°C R param.e" re " gt?r. on rc3 er gorithm
parametresi "PID" secilirse gérindr.
Ti 0...60...255 min Bu parametre Eger “Controller Algorithm
parametresi "PID" secilirse gérindr.
Td 0255 min Bu param'e"tre ) Ege.rT C?ritr?ller Algorithm
parametresi "PID" segilirse gérindr.
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
Proportional Gain KP 1...66...255 parametresi "Alternative PI" segilirse
goriunir.Proportional gain of Pl algorithm
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" secilirse

goriinir.Integral gain of Pl algorithm, Yazilan deger
1000 e bolinup isleme ahlinir.

Reverse Differential Action
Band

5..15..255 x0.1

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" secilirse gorunr.
Reverse Differential Action Band, Yazilan deger 0.1
ile carpilip isleme alinir.

Additional Stage Activation

Always / On Difference to
Setpoint

Ek kontrol aktiflestirme tipi secilir.

Activation Difference
(Away from Setpoint)

10...40...255 x 0.1K

Ek kontrol aktiflesmesi icin istenilen Sicaklik degeri
ile Oda sicakligi arasindaki minimum farktir.

Deactivation Difference
(Close to Setpoint)

1...10...255 x0.1K

Ek kontrol kapatiimasi icin istenilen Sicaklik degeri
ile Oda Sicakhgi arasindaki yakinlik farkidir.

Controller Algorithm
Hysteresis Override

checked / unchecked

Bu parametre aktif ise ek kontrol degeri her zaman
maksimum olur.
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4.5.8.3. On/Off

-.-.- TTx Thermostat >  Additional Heating Control

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters

Heating Control

Controller Type
Control Value

Cyclic Sending Interval

* Additional stage hysteresis is in effect.

Spot Heat Protection

Additional Stage Activation

Activation Difference

On / Off -
O Normal Inverse
5 - 'min

Always O On Difference to Setpoint

(Away from Setpoint) 40 v [ X0IK

Additional Heating Control Deactivation Difference a
: 10 S x0.1K

(Close to Setpoint)

Fan Control
4.5.8.3.1. Parametreler
Parametre Fonksiyon Aciklama
Kontrol degerinin  terslenmesi icin

Control Value

Normal / Inverse

kullanilir. Ornegin normal cikis 1 ise,
terslenmis cikis O olacaktir.

Cyclic Sending Interval

1...5...255 min

Isitma  kontrol degerinin  dongusel

gdnderim siresini belirler.

Hysteresis (1/10 K)

1..10...255 x 0.1K

Kontrol degerinin +/- limit degeridir.
Yazilan deger 10 a bolindp isleme alinir.

Spot Heat Protection

checked / unchecked

Bu parametre noktasal sicaklik
sensoriindeki bilgiye gore noktasal asiri
iIsinma koruma fonksiyonunu agar. “Spot

Temperature Sensor” Termostat
parametre sayfasinda  aktiflestirilmis
olmahdir.

Additional Stage
Activation

Always / On Difference to Setpoint

Ek kontrol aktiflestirme tipi segilir.

Activation Difference
(Away from Setpoint)

10...40...255 x 0.1K

Ek kontrol aktiflesmesi icin istenilen
Sicaklik degeri ile Oda sicakhigl arasindaki
minimum farktir.

Deactivation Difference
(Close to Setpoint)

1...10...255 x 0.1K

Ek kontrol kapatiimasi icin istenilen
Sicaklik degeri ile Oda Sicakligi arasindaki
yakinlik farkidir.
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4.5.8.4. Fan Coil

-.-.- TTx Thermostat >

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters

Heating Control

Additional Heating Control

Fan Control

Setpoints

Local Control

Additional Heating Control

Controller Type
Control Value

Sending of Control Value

Fan Coil v
O Normal Inverse

Cyclic '© Cyclic and Change

Cyclic Sending Interval 5 L min

Minimum Change 4 S %
Maximum Control Signal 100 - %
Minimum Control Signal 5 S %
Fan Speed Fan Speed 3 v
Spot Heat Protection
Controller Algorithm O PID Alternative PI

Proportional Band 30 - x0.1°C

Ti 60 L min

Td 0 Z  min
Additional Stage Activation Always O On Difference to Setpoint

st D o : o

Deactivation Difference 10 £ x0.1K

(Close to Setpoint)

Controller Algorithm Hysteresis Override
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4.5.84.1.

Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Control Value

Normal / Inverse

Kontrol degerinin terslenmesi icin kullanihr. Orn.
Normal kontrol degeri %80 ise, terslenmis kontrol
degeri %20 olacaktir.

Control Value

Cyclic / Cyclic and
Change

Kontrol degeri ya sadece dongisel olarak génderilir

ya da dongisel veya "Minimum Change"
parametresindeki  kontrol degeri degisiminde
gonderilir.

Isitma kontrol degerinin donglsel gonderim sliresini

Cyclic Sending Interval 1..5..255 min belirler.
Eger "Sending of Control Value" parametresi "Cyclic
Minimum Change 1.4 259% and Change" olarak secili ise bu parametre gorinir.

Isitma kontrol degerinin yayinlanmasi icin gereken
kontrol degisim degerini belirler.

Fan Speed

Auto, Fan Speed 1, 2, 3

Ek kontrol icin secilen fan degeri sabittir. Sonradan
degistirilemez.

Maximum Control Signal  |0...100 % Maksimum isitma kontrol degeri
Minimum Control Signal  |0...100 % Minimum isitma kontrol degeri

Bu parametre noktasal sicaklik sensoriindeki bilgiye
Spot Heat Protection checked / unchecked gbre noktasal asiri isinma koruma fonksiyonunu agar.

“Spot Temperature Sensor” Termostat parametre
sayfasinda aktiflestirilmis olmalidir.

Controller Algorithm

PID / Alternative P1 /
Disabled

Kontrolor algoritmasi segcilir.

Proportional Band 1...30...255 x0.1°C Bu pararrluitre " Eg.e.r Fq.ntroller Algorithm
parametresi "PID" segilirse goriindr.

Ti 0..60..255 min Bu paramitre ) Ege_r "Co"nt.ltoller Algorithm
parametresi "PID" segilirse gérindr.

Td 0255 min Bu paramitre ) Ege_r "Co"nt.ltoller Algorithm
parametresi "PID" segilirse gérindr.
Bu parametre Eger "Controller Algorithm"

Proportional Gain KP 1...66...255 parametresi "Alternative PI" secilirse

gorunir.Proportional gain of Pl algorithm

Integral Gain Ki

1...32...255 /1000

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" secilirse
gorinir.Integral gain of Pl algorithm, Yazilan deger
1000 e bolindp isleme alinir.

Reverse Differential Action
Band

5..15..255 x0.1

Bu parametre Eger "Controller Algorithm"
parametresi "Alternative PI" secilirse gorunr.
Reverse Differential Action Band, Yazilan deger 0.1 ile
carpilip isleme alinir.

Additional Stage Activation

Always / On Difference
to Setpoint

Ek kontrol aktiflestirme tipi secilir.

Activation Difference
(Away from Setpoint)

10...40...255 x 0.1K

Ek kontrol aktiflesmesi icin istenilen Sicaklik degeri ile
Oda sicakhgi arasindaki minimum farktir.

Deactivation Difference
(Close to Setpoint)

1...10...255 x 0.1K

Ek kontrol kapatiimasi icin istenilen Sicaklik degeri ile
Oda Sicakhigi arasindaki yakinhk farkidir.
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Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Controller Algorithm
Hysteresis Override

checked / unchecked

Bu parametre aktif ise ek kontrol degeri her zaman
maksimum olur.

4.,5.8.5. Split Unit
-.-.- TTx Thermostat >

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters
Heating Control

Additional Heating Control

Additional Heating Control

Controller Type
Cyclic Sending Interval

Fan Speed

Spot Heat Protection

Additional Stage Activation

Activation Difference
(Away from Setpoint)

Deactivation Difference
(Close to Setpoint)

Figure 18

Split Unit A
5 S min
Fan Speed 3 A

Always O On Difference to Setpoint

40 S x0.1K

10 S x0.1K

Split unit controller does not directly control temperature, since temperature control is split unit’s responsibility
“Current Temperature” and “Current Setpoint” communication objects should be linked to split units “Ambient
Temperature” and “Setpoint Temperature” communication objects.

4.5.8.5.1. Parametreler
Parametre Fonksiyon Aciklama
Cyclic Sending Interval 1.5 255 min Split Heat” grup objesi degerinin donglsel

gonderim siresini belirler.

Fan Speed

Auto, Fan Speed 1, 2, 3

“Split Heat Error” grup objesini acar. Bu objeye
“1” degeri yazilmasi durumunda, Termostat
cihazi Koruma Modu’na geger.

Spot Heat Protection

checked / unchecked

Bu parametre noktasal sicaklik sensoriindeki
bilgiye gbore noktasal asiri 1sinma koruma
fonksiyonunu acar. “Spot Temperature Sensor”
Termostat parametre sayfasinda aktiflestirilmis
olmalidir.

Additional Stage Activation

Always / On Difference to
Setpoint

Ek kontrol aktiflestirme tipi secilir.

Activation Difference
(Away from Setpoint)

10...40...255 x 0.1K

Ek kontrol aktiflesmesi icin istenilen Sicaklik
degeri ile Oda sicakhg arasindaki minimum
farktir.

Deactivation Difference
(Close to Setpoint)

1...10...255 x 0.1K

Ek kontrol kapatilmasi icin istenilen Sicaklik
degeri ile Oda Sicakligi arasindaki yakinlik
farkidir.

4.5.9 Sogutma Ana Kontroller (Cooling Control Main Stages)
Sogutma Ana Kontrol parametreleri Isitma Ana Kontrol parametreleri ile aynidir.

4.5.10 Sogutma Ek Kontroller (Cooling Control Additional Stages)
Sogutma Ek Kontrol parametreleri Isitma Ek Kontrol parametreleri ile aynidir.
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4.5.11 Fan Kontrol (Fan Control)

-.-.- TTx Thermostat >

General

Rocker 1

Rocker 2

Fan Control

DPT Automatic Fan Speed

DPT Fan Speed Object

Send Fan Speed Cyclically

O 0 = Disable; 1 = Enable [DPT_Enablg]
0 = Enable; 1 = Disable

Bit Objects O 1 Byte [Enumerated]

“Fan Coil” veya “Split Unit” olarak 1sitma veya sogutma kontrolu segcildiginde, “Fan Control” sekmesi
gorunecektir. Hem isitma hem de sogutma kontrol6rleri "Fan Coil" veya "Split Unit" olarak yapilandirilirsa,
fan kontroll i¢in yalnizca bir grup objesi ve parametre menusu etkinlegtirilir.

Fan kontrolli etkinlestirildiginde, “Setpoints” sekmesindeki farkli ¢alisma modlarinin “Fan Speed”
Parametreleri de goriinecek ve “LCD Fan Hizi” ikonlari aktif olacaktir. Fan hizi grup objeleri fan hizi
kontroli ve fan hizi durum objeleri olarak kullanildigindan, fan hizindaki degisiklik LCD Fan Hizi
simgelerinden de gorilecektir.

4.5.11.1. Parametrele

r

Parametre

Fonksiyon

Aciklama

DPT Automatic Fan
Speed

0 = Disable; 1 = Enable [DPT_Enable]
0 = Enable; 1 = Disable

Fan kontrolii otomatik moda alinmasi igin
Fan Otomatik objesine yazilacak degeri
belirler.

DPT Fan Speed Object

Bit Objects / 1 Byte [Enumerated]

Fan hizi veri tipini belirler.

Reset Values of
Unselected Fan Objects

Yes / No

1-bit Fan Hizi kullanihyorsa, kullanilmayan
fan durumlariicin “0” degeri génderilir.

Additional Method for
Turning Off Fan
(Fan Coil only)

Disabled

Transmit "0" at Fan Speed 1
Transmit "0" at Fan Speed 2
Transmit "0" at Fan Speed 3
Transmit "0" at Fan Speed 1 & 2 & 3

IIOII
ne

Bu parametre ile kontrol degeri
oldugunda Faz Hizi objelerinden
gonderilmesi gerektigini belirler.

Send Fan Speed

Value

. checked / unchecked Fan Hizi donglsel olarak gonderilir.
Cyclically
Cyclic Sending Interval |1...5...255 min Fan Hizi gonderim dogi siresi
Also Send Auto-Fan checked / unchecked Fan Auto” obje bilgisinin yukaridaki dongi

suresi icinde gonderilmesini saglar.
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4.6 istenen Sicaklik (Setpoints)

-.~.- TTx Thermostat > Setpoints

General

Rocker 1

Rocker 2

Temperature Sensor

Thermostat Parameters

Heating Control

Additional Heating Control

Cooling Control

Additional Cooling Control

Fan Control

Setpoints

Local Control

Send Setpoint
Cyclic Sending Interval
Setpoint Button Step Value

Operating Mode Setpoint Objects

SETPOQINT LIMITS

Maximum Setpoint
Minimum Setpoint

Setpoint Range Limiting
(Mode based)

Allowed Range (+/-)

HEATING & COOLING SETPOINTS

Multi Setpoint

RETURM TO ETS PROGRAMMED VALUES

After Reset
After Mode Change

Reset on Site Object

COMFORT MODE
Setpoint

Fan Speed

NIGHT MODE
Setpoint

Fan Speed

AWAY MODE
Setpoint

Fan Speed

PROTECTION MODE

Heat Protection Limit
Frost Protection Limit
Protection Deactivation Hysteresis

Fan Speed

Cyclic '@ Cyclic and Change

*

60 . 5
0,5K -

Enable '@ Disable
40 L °C
0 S
v
5 K

Enable '© Disable

Yes O MNo

Yes O No

Yes © No
25 . °C
Auto -
23 S C
Auto -
21 .
Auto e
40 .
5 . °C
20 + XD.IK
Fan Speed 3 v
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4.6.1. Parametreler

Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Send Setpoint

Cyclic / Cyclic and Change

istenilen Sicaklik bilgisi sadece dégiisel ya da hem
donglsel hem de sicaklik degisiminde gonderilecek
sekilde belirlenebilir.

Cyclic Sending Interval

10...60...65535 s

istenilen sicaklik bilgisi ggnderim déngii siiresi

Setpoint Button Step
Value

0.1K, 0.5K, 1K

istenilen sicaklik artirma/azaltma adim degeri

istenilen Sicaklik Limit

leri (SETPOINT LIMITS)

Maximum Setpoint

0...40...99 °C/°F

Cihaz Uzeriden ayarlanabilecek maksimum istenilen
sicaklik degeri.

Cihaz lzeriden ayarlanabilecek minimum istenilen

Minimum Setpoint 0..99 °C/°F sicaklik degeri.

Setpoint Range Limiting checked / unchecked istenilen sicaklik +/- limit fonksiyonunu acar/kapatir
(Mode based) Y ¢ patir:
Allowed Range (+/-) 1.5.30 K Izin verilen istenilen sicakhk ayari icin +/- limit

degerini belirler.

Isitma &

Sogutma istenilen Sicaklik Ayari (HEATING & COOLING SETPOINTS)

Multi Setpoint

Enable / Disable

Eger Kontrol Mod parametrelerinde “Switchover”
parametresi “Manual” olarak secildi ise bu parametre
goriinlr. Isitma ve Sogutma igin ayri ayri istenilen
sicaklik limitleri ayarlanabilir.

ETS Yiklenmis Degerlere Geri DénUs (R

ETURN TO ETS PROGRAMMED VALUES)

Cihaz vyeniden baslatildiginda istenilen sicaklk
After Reset Yes/No degerleri son ETS yliklemesindeki degerlere doner.

Her operasyon modu degistiginde istenilen sicaklik
After Mode Change Yes/No degerleri son ETS yliklemesindeki degerlere doner.

”R H ” H H ll1” I v . .I kl k
Reset on Site Object Yes / No eset on Site” objesi oldugunda istenilen sicakli

degerleri son ETS yliklemesindeki degerlere doner.

Reset on Site Value

0/1/Any Value

“Reset on Site” parametresinin “Aktif” durumu igin
deger segilir.

Konfor Modu (COMFORT MODE)

Setpoint

0...25...99°C/°F

Konfor Modu icin varsayilan istenilen sicakhk degeri
belirlenir.

Setpoint Heating

0...25...99°C/°F

“Multi Setpoint” Parametresi aktiflestirildikten sonra

Setpoint Cooling

0...25...99°C/°F

bu parametreler gorinir. Konfor Modunda iken
Isitma ve Sogutma igin ayri ayri varsayilan istenilen
sicakhk degeri ayarlanir.

Fan Speed Auto / Fan Speed 1/2 /3 |Konfor Modu icin varsayilan Fan Hizi degeri belirlenir.
NIGHT MODE
Setpoint 0..23..99 °C / °F Gece Modu igin varsayilan istenilen sicaklik degeri

belirlenir.

Setpoint Heating

0..23..99°C/°F

“Multi Setpoint” Parametresi aktiflestirildikten sonra

Setpoint Cooling

0..23..99°C/°F

bu parametreler gérinir. Gece Modunda iken Isitma
ve Sogutma icin ayri ayri varsayilan istenilen sicaklik
degeri ayarlanir.

Fan Speed

Auto / Fan Speed1/2/3

Gece Modu igin varsayilan Fan Hizi degeri belirlenir.

Disarda Modu

(AWAY MODE)
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Parametre

Fonksiyon

Agiklama

Setpoint

0..21..99°C/°F

Disarda Modu igin varsayilan istenilen sicaklik degeri
belirlenir.

Setpoint Heating

0..21..99°C/°F

Setpoint Cooling

0..21..99°C/°F

“Multi Setpoint” Parametresi aktiflestirildikten sonra
bu parametreler gorinilr. Disarda Modunda iken
Isitma ve Sogutma icin ayri ayri varsayilan istenilen
sicaklik degeri ayarlanir.

Fan Speed

Auto / Fan Speed1/2/3

Disarda Modu igin varsayllan Fan Hizi degeri
belirlenir.

Koruma Modu (PROTECTION MODE)

Heat Protection Limit

0...40...99 °C/ °F

Asirl I1sinma korunmasinin devreye girmesi igin
istenen Sicaklik degeri belirlenir. Bu deger asildiginda
Sogutma Sistemi devreye girer.

Frost Protection Limit

0..5..99 °C/°F

Donma korunmasinin devreye girmesi icin istenen
Sicakhk degeri belirlenir. Bu deger asildiginda Isitma
Sistemi devreye girer.

Protection Deactivation
Hysteresis

10...20...255 x0.1

Koruma modunun devre disi birakilmasi icin Koruma
Modundaki istenilen sicaklk degerinden uzak olmasi
gereken minimum degeri belirler.

Fan Speed

Auto / Fan Speed1/2/3

Koruma Modu icin fan hizi belirlenir. Segilen hiz
sonradan degistirilemez.
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4.7. Lokal Kontrol (Local Control)

Genera Setpoint Button © Enable Disable
Rocker 1 Fan Speed Button © Enable Disable
Operating Mode Button O Enable Disable

Temperature Sensor

Thermostat Parameters

4.7.1. Parametreler

Parametre Fonksiyon Aciklama
Setpoint Button Enable / Disable le}ﬁgtlllﬁn’.swak“k Artir/Azalt butonlarini kilittemek igin
Fan Speed Button Enable / Disable Ejlrl]a::ﬁrl degistirme butonunu kilitlemek icin
Operating Mode . Operasyon Mod degisim butonunu kilitlemek igin
Button Enable / Disable | jianr,

Herhangi bir buton kilitlendiginde, cihazin ekraninda “Kilit Simgesi” belirir.

Butonlari kilitlemek, sahip olduklar “Uzun Basma” fonksiyonlarini engellemez.

Orn., istenilen Sicaklik Artir/Azalt butonu kilitli olsa bile, bu butonlara uzun basilarak Kontrol Modu
degistirilebilir olacaktir.
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4.8. Lojik Modiil 1...2 (Logic Block 1...2)

4.8.1. Giris/Cikis Konfigiirasyon (I/O Configuration)

Lojik Giris/Cikis sayilari bu sayfadan segilir. Her 2 lojik modl de birbirinden bagimsizdir.

Parametre

Fonksiyon Agiklama

I/O Config

1 Input / 15 Output
2 Input / 14 Output
3 Input / 13 Output
4 Input / 12 Output
5 Input / 11 Output
6 Input / 10 Output
7 Input / 9 Output

8 Input / 8 Output

9 Input / 7 Output

10 Input / 6 Output
11 Input / 5 Output
12 Input / 4 Output
13 Input / 3 Output
14 Input / 2 Output
15 Input / 1 Output

Lojik giris ve gikis sayilari belirlenir.
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4.8.2. Girisler (Inputs)

4.8.2.1. Giris 1...15 (IN1...15)

Parametre Fonksiyon

Aciklama

25 chracters are

(if Data Type : 1 byte)| in range,

NOT in range,
matches any of two,
NOT matches any of
two,

bits SET,

NOT bits SET,

bits CLEAR,

NOT bits CLEAR,

Name allowed. (Optional) Lojik giris icin isim girilebilir.
Data Type 1 bit/ 1 byte Lojik giris tipi segilebilir.
Passthrough: Giris degeri oldugu gibi islenir.
Passthrough, NOT: Giris degeri terslenir.
Preprocess NOT, P o .
(if Data Type : 1 bit) | always True, always Trge. Giris degerine bakilmaksizin sonu¢ her zaman
1 (True) dir.
always False
always False: Giris degerine bakilmaksizin sonug her zaman
0 (False) dir.
Passthrough: Giris degeri asagidaki deger araliklarina gore
islenecektir.
0 is OFF (False), 1...255 is ON (True)
NOT: Input will be reverted.
0is ON(True), 1...255 is OFF (False)
always True: Giris degerine bakilmaksizin sonug her zaman
1 (True) dir.
always False: Giris degerine bakilmaksizin sonug her
zaman O (False) dir.
equal: Eger Giris degeri ile ETS parametresine yazilan
deger esit ise sonug 1 (True) dir.
Passthrough,
NOT, NOT equal: Eger Giris degeri ile ETS parametresine yazilan
always True, deger esit degil ise sonug 1 (True) dir.
always False,
equal, in_range: Eger giris degeri, ETS (izerinde yazilmis olan
Preprocess NOT equal, degerler arasinda ise sonug 1 (True) dir.

NOT in range: Eger giris degeri, ETS lizerinde yazilmis olan
degerler arasinda degil ise sonug 1 (True) dir.

matches any of two: Eger giris degeri, ETS Uzerinde
yazilmis olan 2 ayri degerden biri ise sonug 1 (True) dir.

NOT matches any of two: Eger giris degeri, ETS Uzerinde
yazilmis olan 2 ayri degerden biri degil ise sonug 1 (True)
dir.

bits SET: Eger Giris degerinin ETS parametrelerinde
belirtilecek olan bit degeri “1” ise sonug 1 (True) dir.

NOT bits SET: Eger Giris degerinin ETS parametrelerinde
belirtilecek olan bit degeri “1” degil ise sonug 1 (True) dir.
bits CLEAR: Eger Giris degerinin ETS parametrelerinde
belirtilecek olan bit degeri “0” ise sonug 1 (True) dir.

NOT bits CLEAR: Eger Giris degerinin ETS
parametrelerinde belirtilecek olan bit degeri “0” degil ise
sonug 1 (True) dir.

©EAE Technology www.eaetechnology.com Sayfa 55 /58




Kullanim Kilavuzu Mona Termostat @
EAE KNX Mona Serisi MONA Termostat R.0

Parametre Fonksiyon Aciklama
thresholds: Giris degeri, ETS’de belirlenen
“True if >=" degerine esit ya da buyikse, sonug “True”.
“False if <=" degerine esit ya da kigik ise, sonuc “False.
Preprocess thresholds,
(if Data Type : 1 byte)| NOT thresholds NOT thresholds: Giris degeri, ETS’de belirlenen
“True if >=" degerine esit ya da blylikse, sonuc “False”.
“False if <=" degerine esit ya da kiiclk ise, sonug “True.
Initial State False / True Cihaza yiikleme yapildiginda ya da resetlendiginde ilgili
girisin sonug degerini belirler.
State after KNX bus | Initial / Last Cihaza enerji baglandiginda ilgili girisin sonug degerini
recovery seger.
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4.8.3. Cikislar (Outputs)

4.8.3.1. OUT1...15

Parametre Fonksiyon Aciklama
Name 25 chracters are | Loik Cikis objesine isim belirlenir. Yazilan isim
allowed. (Optional) | Parametre Sekmesinde ve Grup Objesinde
goriintllenir.
Register checked/ llgili lojik ¢ikis objesinin ayni zamanda herhangi bir
unchecked lojik islemde bir giris objesi gibi kullanilabilmesini
saglar.
OPERANDS
IN1...IN15 checked/ llgili lojik ¢ikis icin hangi giris(input) lerin
unchecked kullanilacagini belirler.
STATE checked/ llgili lojik ¢ikis objesinin sadece kendi lojik isleminde
unchecked bir giris objesi gibi kullanilabilmesini saglar.
FUNCTION
Description 80 chracters are | Olusturulan fonksiyona isim verilebilir ancak bu isim
allowed. (Optional) | parametre sayfasi haricinde herhangi bir yerde
gosterilmez.
Data Type 1 bit/ 1 byte Cikis veri tipi segilir.
Passthrough: Tekli giris objesi ile kullaniimalidir.
Sonug degeri, giris degeri ile aynidir.
NOT: Tekli giris objesi ile kullanilmalidir. Sonug degeri,
giris degeri ile terstir.
AND: Secilen giris elemanlarinin sonuglari ardil olarak
carpilarak lojik ¢ikis elde edilir.
NAND: Secilen giris elemanlarinin sonuglari ardil
olarak carpilarak elde edilen sonug terslenerek elde
Passthrough (unary) | edilir.
NOT (unary) | OR: Segilen giris elemanlarinin sonuglari ardil olarak
toplanarak lojik ¢ikis elde edilir.
AND
NOR: Secilen giris elemanlarinin sonuglari ardil olarak
NAND toplanarak elde edilen sonnug terslenerek lojik cikis
elde edilir.
OR
Operation XOR: Secilen giris elemanlarinin sonuglarn  Ozel
NOR Veya(EX-OR) kapisina gore ardil olarak toplanarak
lojik cikis elde edilir.
XOR )
XNOR: Secilen giris elemanlarinin sonuglari Ozel
XNOR Veya(EX-OR) kapisina gore ardil olarak toplanip
terslenerek lojik ¢ikis elde edilir.
Sumis 1
Sum is 1: Eger herhangi bir lojik giris degeri “1” (True),
NOT Sum is 1 digerleri “0”(False) ise sonug¢ “1”(True) olur. Eger

birden fazla lojik giris degeri “1”(True) ya da tim lojik
input degerleri “0”(False) olur ise sonug¢ “0”(False)
olur.

NOT Sum is 1: Eger herhangi bir lojik giris degeri “1”
(True), digerleri “0”(False) ise sonuc¢ “0”(False) olur.
Eger birden fazla lojik giris degeri “1”(True) ya da tiim
lojik input degerleri “0”(False) olur ise sonug “1”(True)
olur.
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Parametre

Fonksiyon

Aciklama

Operation

SumisOor1l

NOT SumisOor1

Sum is 1 or 0: Eger herhangi bir lojik giris degeri “1”
(True), digerleri “0”(False) ya da tim lojik giris
degerleri “0”(False) ise sonu¢ “1”(True) olur. Eger
birden fazla lojik input “1”(True) ise sonug “0”(False)
olur.

NOT Sum is 1 or O: Eger herhangi bir lojik giris degeri
“1” (True), digerleri “0”(False) ya da tim lojik giris
degerleri “0”(False) ise sonug¢ “0”(False) olur. Eger
birden fazla lojik input “1”(True) ise sonug “1”(True)
olur.

Operation

All 0’s or All 1’s

NOT All 0’s or All 1’s

All 0’s or All 1's: Eger tim lojik giris degerleri
“0“(False) ya da “1“(True) olur ise sonug¢ “1“(True)
olur.

NOT All 0’s or All 1’s: Eger tum lojik giris degerleri
“0“(False) ya da “1“(True) olur ise sonug¢ “0“(False)
olur.

Trigger

operand update

operand update
with blocking
condition

operand update
with set/reset

operand update: Lojik islem herhangi bir giriste
degisiklik oldugu anda yapilacaktir.

operand update with blocking condition: Lojik islemin
yapilabilmesi icin bu isleme atanan bloklayici lojik
girisinin degeri “0” olmasi gerekmektedir.

operand update with set/reset STATE: Lojik islemin

STATE yapilabilmesi igin ilgili lojik fonksiyonunda STATE lojik
giris elemani kullanilmalidir. Bu herhangi baska bir
input select lojik fonksiyonunun sonucuna gore su anki lojik
fonksiyonun calistirilmasi saglanir.
input _select: Lojik isleminin yapilabilmesi igin
belirlenen lojik giris elemaninin belirlenen degere
sahip olmasi gerekir.
Sending blocked when IN1..150r Loijik islemin yapilmasini bloklamak icin lojik giris
REG OUT 1...15 elemani segilir.
Send pending telegram unchecked/checked | Lojik islem yapilabilmesi icin blok kaldirildigi zaman
after unblocking blok aktif iken bekleyen telegramlarin génderilmesini
saglar.
Send value when False Lojik islemin sonucuna gore lojik fonksiyonun
expression is True cahstirihp cahistirilmayacagi belirlenir.
True or False
False Value (1 bit) 0/1
True Value (1 bit) 0/1
False Value (1 Byte) 0..255
True Value (1 Byte) 0..1..255
Send only on change unchecked/checked | Lojik islem sonucu bir énceki durumdan farkh ise
gonderilecek sekilde ayarlanabilir.
Send initial state after KNX| unchecked/checked | Cihaz yeniden enerjilendirildiginde, ilgili lojik islemin
bus recovery sonucunun gonderilmesini belirler.
Initial state False / True Cihaz yeniden enerjilendirildiginde, ilgili lojik islemin
baslama degeri secilir.
State after KNX bus Initial / Last Cihazin enerjisi gidip geldiginde ilgili lojik islemin
recovery sonucunun ne olacagi belirlenir.
Timer none delayed sending: Lojik islem sonucu gecikmeli
gonderilir.

delayed sending
periodical sending

state hold timeout

periodical sending: Lojik islem sonucu dongtisel olarak
gonderilir.

state_hold timeout: Bu parametre belirli bi STATE
degerinde beklenir ise sonug¢ gonderilecektir.
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