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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

Genel Bilgiler 

 

 

 
EAE RCU mevcut versiyonlar: 

 
RC2018 20 Çıkış – 18 Giriş 48287 
RC2000 20 Çıkış – Giriş Yok 48286 
RC1616 16 Çıkış – 16 Giriş 48285 
RC1600 16 Çıkış – Giriş Yok 48284 
RC1212 12 Çıkış – 12 Giriş 48283 
RC1200 12 Çıkış – Giriş Yok 48282 
RC0808 8 Çıkış – 8 Giriş 48281 
RC0800 8 Çıkış – Giriş Yok 48280 

Not: RCUXXYY - XX çıkış sayısını ve YY gĜrĜş sayısını Ĝfade 
eder. 

 

 Oda Kontrol ÜnĜtesĜ bĜrden fazla 16A röle çıkışları 
bulundurur. Bu çıkışlar XX = 20/16/12/8 ĜçĜn sırasıyla 
5/4/3/2 adet grup yapılabĜlĜr . Her kanal aşağıda 
belĜrtĜlen fonksĜyonlarda konfĜgüre edĜlebĜlĜr; 

 
► Anahtar çıkışı  x4 
► AC Perde  x2 
► DC Perde  x1 
► On/OƯ (2-noktalı) vana x2 
► 3-noktalı vana  x2 

 

 
 Oda Kontrol ÜnĜtesĜ opsĜyonel olarak bĜrçok gĜrĜş 

kanalı bulundurabĜlĜr. Her kanal galvanĜk ĜzolelĜdĜr. 
GĜrĜş kanalları ünĜversal arayüz gĜbĜ çalışır ve 
aşağıdakĜ fonksĜyonlar olarak çalıştırılabĜlĜr; 

► Anahtar/ Düğme GĜrĜşĜ 
► DĜmleme kontrolü 
► Perde/Panjur Kontrolü 
► Değer Gönderme 
► Sahne Kontrolü 
► Sayım sayacı 

 
 
 
 

 

 

 Oda Kontrol ÜnĜtesĜ RCU SerĜsĜ, daĜreler, otel 
odaları, hastaneler ve konutlar gĜbĜ farklı oda 
düzenlerĜ ĜçĜn tek bĜr ürün olarak 
tasarlanmıştır. 

 
 Oda Kontrol ÜnĜtesĜ, oda uygulamalarının 

elektrĜk tesĜsatının tüm gereksĜnĜmlerĜnĜ 
karşılar ve tek bĜr üründe aşağıdakĜ ĜşlevlerĜ 
sunar: 

 
✓ Anahtarlama Aydınlatma Kontrolü 
✓ Yük Kontrolü DeğĜştĜrme 
✓ AC/DC Perde Kontrolü 
✓ Fan CoĜl kontrolü (On / OƯ ve 3 noktalı vana) 
✓ Kuru kontak gĜrĜşlerĜ 

 
 

 RezĜstĜf, kapasĜtĜf ve endüktĜf yüklerĜn yanı 
sıra EN 60 669'a göre floresan lamba yüklerĜ 
kontrolü ĜçĜn uygundur. BĜr anahtar çıkış 
cĜhazı aşağıdakĜ fonksĜyon lĜstesĜnĜ sağlar. 

► MerdĜven 
► HarĜcĜ lojĜk 
► LogĜc FonksĜyonu 
► ÖncelĜk ayarı 
► EşĜk değer ayarı 

 

 
 YerleşĜk butonlar Ĝle panel üzerĜnden her 

kanal ĜçĜn manuel kontrol mümkündür. 
 

 220V harĜcĜ güç gereklĜ DEĞİLDİR  
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

RCXXYY Serisi Teknik Veriler 

 

Koruma türü: IP 20 EN 60 529 
GüvenlĜk sınıfı: II EN 61 140 
Güç kaynağı: - Voltaj 21V… 30V DC, SELV 
 - Akım TüketĜmĜ <15 mA 
HarĜcĜ güç kaynağı: - - 
Bağlantılar: - VĜda TermĜnallerĜ 0,05…4 mm tek damar kablo 
  0,05…2,25 mm yüksüklü çok damarlı kablo 

 - Maks. Sıkma Torku 0.8 Nm 
 - KNX Bus bağlantı termĜnalĜ 
Çıkışlar: - Sayısı XX çıkış 
 - Anahtarlama DeğerlerĜ 16A 250 VAC  / 6x103 OPS(ResĜstĜve) 
 - Akor lamba 3500W 

 - Halojen lamba 3500W 
 - İndüktĜf Yük, transformatör 2000W 
 - ElektronĜk sürücüler 

 
1500W 

   
 - Maks. Inrush Akımı 492A/1.5ms-165A/20ms 
 - Maks. Anahtarlama Gücü 4000VA 
 - MekanĜk Ömür 2 x 106 
Röle tĜpĜ: - PotentĜal-free, bĜstable, Ĝzole  
GĜrĜşler: - Sayısı YY bĜnary gĜrĜş 
 - Tarama GerĜlĜmĜ 12 V 
 - Akım 0.3 mA 
 - Kablo Uzunluğu < 300 m 
Montaj: - 35mm Montaj Rayı EN 60 715 
Çalışma elemanları: - LED (kırmızı) ve düğme FĜzĜksel adres ĜçĜn 
Çalışma Sıcaklığı: - Ortam -5° C + 45° C 
 - Depolama -25° C + 55° C 
Ölçüler: - RC2018/RC2000/RC1616/RC1600 66 x 180 x 90 mm 
 - RC1212/RC1200/RC0808/RC0800 66 x 108 x 90 mm 
Ağırlık:  0.65 kg 
Kutu:  PlastĜk, PolĜkarbon, GrĜ Renk 
CE:  EMC kılavuzu ve alçak gerĜlĜme uygundur. 

 

NOTE: CĜhazın fabrĜka ayarı fĜzĜksel adresĜ: “15.15.255”
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

Grouplama Topolojisi 

 

 

 Lighting AC Blind DC Blind Fan Coil Fan 
Control 

Valve Control 

RC20YY A1A2-B1B2… 
J1J2 

A-B-C-D-E- 
F-G-H-I-J 

AB – CD – EF- 
GH – IJ 

AB – CD – EF- 
GH – IJ 

AB – CD – EF- 
GH – IJ 

RC16YY A1A2-B1B2… 
H1H2 

A-B-C-D-E- 
F-G-H 

AB – CD – EF- 
GH 

AB – CD – EF- 
GH 

AB – CD – EF- 
GH 

RC12YY A1A2-B1B2… 
F1F2 

A-B-C-D-E- 
F 

AB – CD – EF AB – CD – EF AB – CD – EF 

RC08YY A1A2-B1B2… 
D1D2 

A-B-C-D AB – CD AB – CD AB – CD 

 

 Aydınlatma ve AC Perdeler için; 

- Kanallar ayrı ayrı kullanılabilir, örneğin: A1 ve A2, aydınlatma için bir anahtar 
olarak, B1 ve B2, yukarıdaki görselde kırmızı renkli çizimlerle gösterildiği gibi 
AC Perde vb. olarak kullanılabilir. 

-  

 DC Perde, Fan Coil Fan Kontrolü ve Valf Kontrolü için; 

- Sonraki kanallar birbirine bağlanır, örneğin: G1G2 ve H1H2, yukarıdaki 
görsellerde mavi renkli çizimlerle gösterildiği gibi DC Perde vb. için birlikte 
kullanılmalıdır. 
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

Bağlantı Örnekleri 

 

RC0808 

Bağlantı ÖrneğĜ  1 

 

 Bağlantı ÖrneğĜ  2 
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

RC1212 

 Bağlantı ÖrneğĜ  3 

 

Bağlantı ÖrneğĜ  4 
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

RC1616 

Bağlantı ÖrneğĜ  5 

 

Bağlantı ÖrneğĜ  6 
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

RC2018 

 
Bağlantı ÖrneğĜ  7 

 

 
Bağlantı ÖrneğĜ  8 
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

Ölçekli Boyutlar 

 

RC2018/RC2000/RC1616/RC1600 
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Teknඈk Döküman RCXXYYv2 
EAE KNX Room Control Unඈt RCUXXYYv2 -TD R1.0 

RC1212/RC1200/RC0808/RC0800 

 

 

 

 

 


